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CATÉGORIES CEM POUR LES SYSTÈMES D’ENTRAÎNEMENT 

CATÉGORIE C1 CATÉGORIE C3
systèmes d’entraînement < 1000 V 	
utilisation dans le premier environnement
directives CEM du fabricant

systèmes d’entraînement < 1000 V 	
utilisation exclusive dans le deuxième environnement
directives CEM du fabricant

CATÉGORIE C2 CATÉGORIE C4
systèmes d’entraînement < 1000 V 	
pas raccordés par une fiche (installation fixe)
utilisation dans le deuxième environnement
utilisation dans le premier environnement est possible mais sous 
conditions
directives CEM du fabricant
Installation par du personnel qualifié

systèmes d’entraînement ≥ 1000 V ou ≥ 400A 
utilisation dans le deuxième environnement 
étude CEM nécessaire

A cet égard le premier environnement est l’environnement résidentiel et le deuxième environnement tout ce qui est en dehors de l’environnement 
résidentiel.

INFO CLASSES DES FILTRES 

CLASSE A
pour utilisation en catégorie C2 et C3

CLASSE B
pour utilisation en catégorie C1 et C2

LES SYSTÈMES D’ENTRAINEMENT ÉLECTRIQUES ET 
LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)
Les systèmes d’entraînement électriques sont soumis à des normes. La norme EN 61800-3 décrit les exigences concernant la CEM auxquelles 
les systèmes doivent répondre. Le système d’entraînement comprend le variateur de vitesse, le moteur, l’encodeur et le câblage (la machine 
entraînée n’en fait pas partie). Les variateurs de vitesse dans ce guide sont couverts par cette norme.
Dépendant de la catégorie dont le système fait partie et de l’environnement dans lequel il est employé, des exigences spécifiques sont données 
pour éviter que le système ne produise des émissions électromagnétiques sur le réseau électrique sur lequel le système est connecté. Pour 
répondre à ces exigences des filtres sont utilisés. 
Ci-dessous vous pouvez retrouver un aperçu des catégories, des environnements et des classes de filtre.

Toutes les illustrations, caractéristiques spécifiques et références de produits sont communiquées à titre d’information et peuvent être modifiées 
sans communication préalable. N’hésitez pas à nous consulter. Cebeo décline toute responsabilité pour les erreurs d’impression

SOURCES ET PLUS D’INFO
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/WW/Catalog/Products/10335136 
https://www.se.com/uk/en/faqs/FA28058/ 
https://www.se.com/fr/fr/download/document/CT149/

First
environnement

C1

Second
environnement

C3

C4

C2

G_D213_EN_00009a

https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/WW/Catalog/Products/10335136
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ATV320 Compact monophasé

FEATURES
Nombre de phases d'entrée: 1
Nombre de phases de sortie: 3
Nombre d'interfaces HW PROFINET: 0
Classe de protection (IP): IP20

Art nr. Description Tension du
secteur

Puissance nominale Courant de
sortie nominal

Profinet Stock

ATV320U02M2C ATV320 Compact 0,18kW 200-240V IP20 200...240 V 0,18 kW 1,5 A non oui
ATV320U04M2C ATV320 Compact 0,37kW 200-240V IP20 200...240 V 0,37 kW 3,3 A non oui
ATV320U06M2C ATV320 Compact 0,55kW 200-240V IP20 200...240 V 0,55 kW 3,7 A non oui
ATV320U07M2C ATV320 Compact 0,75kW 200-240V IP20 200...240 V 0,75 kW 4,8 A non oui
ATV320U11M2C ATV320 Compact 1,1kW 200-240V IP20 200...240 V 1,1 kW 6,9 A non oui
ATV320U15M2C ATV320 Compact 1,5kW 200-240V IP20 200...240 V 1,5 kW 8 A non oui
ATV320U22M2C ATV320 Compact 2,2kW 200-240V IP20 200...240 V 2,2 kW 11 A non oui

ATV320 Compact triphasé

FEATURES
Nombre de phases d'entrée: 3
Nombre de phases de sortie: 3
Nombre d'interfaces HW PROFINET: 0
Classe de protection (IP): IP20

Art nr. Description Tension du
secteur

Puissance nominale Courant de
sortie nominal

Profinet Stock

ATV320U04N4C ATV320 Compact 0,37kW 380-500V IP20 380...500 V 0,37 kW 1,5 A non oui
ATV320U06N4C ATV320 Compact 0,55kW 380-500V IP20 380...500 V 0,55 kW 1,9 A non oui
ATV320U07N4C ATV320 Compact 0,75kW 380-500V IP20 380...500 V 0,75 kW 2,3 A non oui
ATV320U11N4C ATV320 Compact 1,1kW 380-500V IP20 380...500 V 1,1 kW 3 A non oui
ATV320U15N4C ATV320 Compact 1,5kW 380-500V IP20 380...500 V 1,5 kW 4,1 A non oui
ATV320U30N4C ATV320 Compact 3kW 380-500V IP20 380...500 V 3 kW 7,1 A non oui
ATV320U40N4C ATV320 Compact 4kW 380-500V IP20 380...500 V 4 kW 9,5 A non oui
ATV320U55N4C ATV320 Compact 5,5kW 380-500V IP20 380...500 V 5,5 kW 14,3 A non non
ATV320U75N4C ATV320 Compact 7,5kW 380-500V IP20 380...500 V 7,5 kW 17 A non non
ATV320D11N4C ATV320 Compact 11kW 380-500V IP20 380...500 V 11 kW 27,7 A non non
ATV320D15N4C ATV320 Compact 15kW 380-500V IP20 380...500 V 15 kW 33 A non non
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ATV320 Book monophasé

FEATURES
Nombre de phases d'entrée: 1
Nombre de phases de sortie: 3
Nombre d'interfaces HW PROFINET: 0
Classe de protection (IP): IP20

Art nr. Description Tension du secteur Puissance nominale Courant de sortie
nominal

Profinet Stock

ATV320U02M2B ATV320 Book 0,18kW 200-240V IP20 200...240 V 0,18 kW 1,5 A non non
ATV320U04M2B ATV320 Book 0,37kW 200-240V IP20 200...240 V 0,37 kW 3,3 A non non
ATV320U06M2B ATV320 Book 0,55kW 200-240V IP20 200...240 V 0,55 kW 3,7 A non non
ATV320U07M2B ATV320 Book 0,75kW 200-240V IP20 200...240 V 0,75 kW 4,8 A non non
ATV320U11M2B ATV320 Book 1,1kW 200-240V IP20 200...240 V 1,1 kW 6,9 A non non
ATV320U15M2B ATV320 Book 1,5kW 200-240V IP20 200...240 V 1,5 kW 8 A non non
ATV320U22M2B ATV320 Book 2,2kW 200-240V IP20 200...240 V 2,2 kW 11 A non non

ATV320 Book triphasé

FEATURES
Nombre de phases d'entrée: 3
Nombre de phases de sortie: 3
Nombre d'interfaces HW PROFINET: 0
Classe de protection (IP): IP20

Art nr. Description Tension du secteur Puissance nominale Courant de sortie
nominal

Profinet Stock

ATV320U04N4B ATV320 Book 0,37kW 380-500V IP20 380...500 V 0,37 kW 1,5 A non non
ATV320U06N4B ATV320 Book 0,55kW 380-500V IP20 380...500 V 0,55 kW 1,9 A non non
ATV320U07N4B ATV320 Book 0,75kW 380-500V IP20 380...500 V 0,75 kW 2,3 A non oui
ATV320U11N4B ATV320 Book 1,1kW 380-500V IP20 380...500 V 1,1 kW 3 A non non
ATV320U15N4B ATV320 Book 1,5kW 380-500V IP20 380...500 V 1,5 kW 4,1 A non non
ATV320U22N4B ATV320 Book 2,2kW 380-500V IP20 380...500 V 2,2 kW 5,5 A non non
ATV320U30N4B ATV320 Book 3kW 380-500V IP20 380...500 V 3 kW 7,1 A non non
ATV320U40N4B ATV320 Book 4kW 380-500V IP20 380...500 V 4 kW 9,5 A non non
ATV320U55N4B ATV320 Book 5,5kW 380-500V IP20 380...500 V 5,5 kW 14,3 A non oui
ATV320U75N4B ATV320 Book 7,5kW 380-500V IP20 380...500 V 7,5 kW 17 A non oui
ATV320D11N4B ATV320 Book 11kW 380-500V IP20 380...500 V 11 kW 27,7 A non non
ATV320D15N4B ATV320 Book 15kW 380-500V IP20 380...500 V 15 kW 33 A non non

Guide de sélection variateurs de vitesse V21.0



Variateurs de vitesse
Schneider Electric

4

Accessoires

Art nr. Description Stock

VW3A3627 Carte de com. PROFINET ATV32 LXM32 oui
VW3A3607 Carte de com. PROFIBUS DP V1 ATV32 LXM32 oui
VW3A3616 Carte de com. ETHERNET TCP/IP ATV32 LXM32 non

ATV630

FEATURES
Nombre de phases d'entrée: 3
Nombre de phases de sortie: 3
Nombre d'interfaces HW PROFINET: 0
Classe de protection (IP): IP21

Art nr. Description Tension du secteur Puissance nominale Courant de sortie
nominal

Profinet Stock

ATV630U07N4 ATV630 0,75kW 3~380-480VAC IP21 380...480 V 0,75 kW 2,2 A non oui
ATV630U15N4 ATV630 1,5kW 3~380-480VAC IP21 380...480 V 1,5 kW 4 A non oui
ATV630U22N4 ATV630 2,2kW 3~380-480VAC IP21 380...480 V 2,2 kW 5,6 A non oui
ATV630U30N4 ATV630 3kW 3~380-480VAC IP21 380...480 V 3 kW 7,2 A non oui
ATV630U40N4 ATV630 4kW 3~380-480VAC IP21 380...480 V 4 kW 9,3 A non oui
ATV630U55N4 ATV630 5,5kW 3~380-480VAC IP21 380...480 V 5,5 kW 12,7 A non oui
ATV630U75N4 ATV630 7,5kW 3~380-480VAC IP21 380...480 V 7,5 kW 16,5 A non oui
ATV630D11N4 ATV630 11kW 3~380-480VAC IP21 380...480 V 11 kW 23,5 A non oui
ATV630D15N4 ATV630 15kW 3~380-480VAC IP21 380...480 V 15 kW 31,7 A non oui
ATV630D18N4 ATV630 18kW 3~380-480VAC IP21 380...480 V 18,5 kW 39,2 A non oui
ATV630D22N4 ATV630 22kW 3~380-480VAC IP21 380...480 V 22 kW 46,3 A non oui
ATV630D37N4 ATV630 37kW 3~380-480VAC IP21 380...480 V 37 kW 74,5 A non non
ATV630D45N4 ATV630 45kW 3~380-480VAC IP21 380...480 V 45 kW 88 A non non
ATV630D55N4 ATV630 55kW 3~380-480VAC IP21 380...480 V 55 kW 106 A non non
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Accessoires

Art nr. Description Stock

VW3A3627 Carte de com. PROFINET ATV32 LXM32 oui
VW3A3607 Carte de com. PROFIBUS DP V1 ATV32 LXM32 oui
VW3A3720 Carte de com. ETHERNET IP/MODBUS TCP non

ATV930

FEATURES
Nombre de phases d'entrée: 3
Nombre de phases de sortie: 3
Nombre d'interfaces HW PROFINET: 0
Classe de protection (IP): IP21

Art nr. Description Tension du secteur Puissance nominale Courant de sortie
nominal

Profinet Stock

ATV930U07N4 ATV930 0,75kW 400V/480V IP21 380...480 V 0,75 kW 2,2 A non non
ATV930U15N4 ATV930 1,5kW 400V/480V IP21 380...480 V 1,5 kW 4 A non non
ATV930U22N4 ATV930 2,2kW 400V/480V IP21 380...480 V 2,2 kW 5,6 A non non
ATV930U30N4 ATV930 3kW 400V/480V IP21 380...480 V 3 kW 7,2 A non non
ATV930U40N4 ATV930 4kW 400V/480V IP21 380...480 V 4 kW 9,3 A non non
ATV930U55N4 ATV930 5,5kW 400V/480V IP21 380...480 V 5,5 kW 12,7 A non non
ATV930U75N4 ATV930 7,5kW 400V/480V IP21 380...480 V 7,5 kW 16,5 A non non
ATV930D11N4 ATV930 11kW 400V/480V IP21 380...480 V 11 kW 23,5 A non non
ATV930D15N4 ATV930 15kW 400V/480V IP21 380...480 V 15 kW 31,7 A non non
ATV930D18N4 ATV930 18,5kW 400V/480V IP21 380...480 V 18,5 kW 39,2 A non non
ATV930D22N4 ATV930 22kW 400V/480V IP21 380...480 V 22 kW 46,3 A non non
ATV930D30N4 ATV930 30kW 400V/480V IP21 380...480 V 30 kW 61,5 A non non
ATV930D37N4 ATV930 37kW 400V/480V IP21 380...480 V 37 kW 74,5 A non non
ATV930D45N4 ATV930 45kW 400V/480V IP21 380...480 V 45 kW 88 A non non
ATV930D55N4 ATV930 55kW 400V/480V IP21 380...480 V 55 kW 106 A non non
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Variateurs de vitesse
Schneider Electric

6

Accessoires

Art nr. Description Stock

VW3A3627 Carte de com. PROFINET ATV32 LXM32 oui
VW3A3607 Carte de com. PROFIBUS DP V1 ATV32 LXM32 oui

Guide de sélection variateurs de vitesse V21.0







BASIC

SINAMICS

G120

0.55 – 250 kW

SINAMICS

G120X

0.75 – 630 kW

SINAMICS

V20

0.12 – 30 kW

SINAMICS

G120

0.37 – 250 kW

SINAMICS

G120C

0.37 – 132 kW

Pump & Fan

Variable 

torque control

Machinery/ 

Industry

Constant 

torque control

MIDRANGE HIGH-END

Blocksize compact drive with

FW and usability approach

designed to fulfill pump & fan

needs

Basic, cost-effective, easy-to-
operate compact drive (1/3 AC)

The modular application -
specific drive system for 
general plant and machinery
construction

The modular application -
specific drive system for 
general plant and machinery
construction

The compact, cost-effective

and with optimized functions 

drive
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V20 monophasé

FEATURES
Nombre de phases d'entrée: 1
Nombre de phases de sortie: 3
Nombre d'interfaces HW PROFINET: 0
Classe de protection (IP): IP20

Art nr. Description Tension du secteur Puissance LO Courant de
sortie LO

Profinet Stock

6SL3210-5BB11-2BV1 V20 1~200-240V 0,12kW EMC C1 200...240 V 0,12 kW 0,9 A non non
6SL3210-5BB12-5BV1 V20 1~200-240V 0,25kW EMC C1 200...240 V 0,25 kW 1,7 A non non
6SL3210-5BB13-7BV1 V20 1~200-240V 0,37kW EMC C1 200...240 V 0,37 kW 2,3 A non non
6SL3210-5BB15-5BV1 V20 1~200-240V 0,55kW EMC C1 200...240 V 0,55 kW 3,2 A non oui
6SL3210-5BB17-5BV1 V20 1~200-240V 0,75kW EMC C1 200...240 V 0,75 kW 4,2 A non oui
6SL3210-5BB21-1BV1 V20 1~200-240V 1,1kW EMC C1 200...240 V 1,1 kW 6 A non non
6SL3210-5BB21-5BV1 V20 1~200-240V 1,5kW EMC C1 200...240 V 1,5 kW 7,8 A non oui
6SL3210-5BB22-2BV1 V20 1~200-240V 2,2kW EMC C1 200...240 V 2,2 kW 11 A non non
6SL3210-5BB23-0BV1 V20 1~200-240V 3kW EMC C1 200...240 V 3 kW 13,6 A non non

V20 triphasé

FEATURES
Nombre de phases d'entrée: 3
Nombre de phases de sortie: 3
Nombre d'interfaces HW PROFINET: 0
Classe de protection (IP): IP20

Art nr. Description Tension du secteur Puissance LO Courant de
sortie LO

Profinet Stock

6SL3210-5BE13-7CV0 V20 3~380-480V 0,37kW EMC C3 380...480 V 0,37 kW 1,3 A non non
6SL3210-5BE15-5CV0 V20 3~380-480V 0,55kW EMC C3 380...480 V 0,55 kW 1,7 A non oui
6SL3210-5BE17-5CV0 V20 3~380-480V 0,75kW EMC C3 380...480 V 0,75 kW 2,2 A non oui
6SL3210-5BE21-1CV0 V20 3~380-480V 1,1kW EMC C3 380...480 V 1,1 kW 3,1 A non non
6SL3210-5BE21-5CV0 V20 3~380-480V 1,5kW EMC C3 380...480 V 1,5 kW 4,1 A non oui
6SL3210-5BE22-2CV0 V20 3~380-480V 2,2kW EMC C3 380...480 V 2,2 kW 5,6 A non oui
6SL3210-5BE23-0CV0 V20 3~380-480V 3,0kW EMC C3 380...480 V 3 kW 7,3 A non non
6SL3210-5BE24-0CV0 V20 3~380-480V 4,0kW EMC C3 380...480 V 4 kW 8,8 A non oui
6SL3210-5BE25-5CV0 V20 3~380-480V 5,5kW EMC C3 380...480 V 5,5 kW 12,5 A non oui
6SL3210-5BE27-5CV0 V20 3~380-480V 7,5kW EMC C3 380...480 V 7,5 kW 16,5 A non oui
6SL3210-5BE31-1CV0 V20 3~380-480V 11kW EMC C3 380...480 V 11 kW 25 A non oui
6SL3210-5BE31-5CV0 V20 3~380-480V 15kW EMC C3 380...480 V 15 kW 31 A non non

Guide de sélection variateurs de vitesse V21.0
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Accessoires

Art nr. Description Stock

6SL3255-0VA00-4BA1 V20 BOP, l76xh85xp30 non
6SL3255-0VA00-2AA1 V20 BOP interface, l49xh56xp23 non
6SL3255-0VE00-0UA1 SINAMICS V20 Param. loader l90xh57xp28 non
6SL3054-4AG00-2AA0 SD-card 512 MB vide oui
6SL3255-0VA00-5AA0 V20 smart access web server module oui
6SL3256-0VE00-6AA0 V20 I/O extension module, 2DI, 2 relays non

G120C

FEATURES
Nombre de phases d'entrée: 3
Nombre de phases de sortie: 3
Nombre d'interfaces HW PROFINET: 2
Classe de protection (IP): IP20

Art nr. Description Tension du
secteur

Puissance LO Courant de
sortie LO

Profinet Stock

6SL3210-1KE11-8AF2 G120C 3~380-480V 0,55kW filtre A 380...480 V 0,55 kW 1,8 A oui oui
6SL3210-1KE12-3AF2 G120C 3~380-480V 0,75kW filtre A 380...480 V 0,75 kW 2,3 A oui oui
6SL3210-1KE13-2AF2 G120C 3~380-480V 1,1kW filtre A 380...480 V 1,1 kW 3,2 A oui oui
6SL3210-1KE14-3AF2 G120C 3~380-480V 1,5kW filtre A 380...480 V 1,5 kW 4,3 A oui oui
6SL3210-1KE15-8AF2 G120C 3~380-480V 2,2kW filtre A 380...480 V 2,2 kW 5,8 A oui oui
6SL3210-1KE17-5AF1 G120C 3~380-480V 3,0kW filtre A 380...480 V 3 kW 7,5 A oui oui
6SL3210-1KE18-8AF1 G120C 3~380-480V 4,0kW filtre A 380...480 V 4 kW 9 A oui oui
6SL3210-1KE21-3AF1 G120C 3~380-480V 5,5kW filtre A 380...480 V 5,5 kW 13 A oui oui
6SL3210-1KE21-7AF1 G120C 3~380-480V 7,5kW filtre A 380...480 V 7,5 kW 17 A oui oui
6SL3210-1KE22-6AF1 G120C 3~380-480V 11,0kW filtre A 380...480 V 11 kW 26 A oui non
6SL3210-1KE23-2AF1 G120C 3~380-480V 15,0kW filtre A 380...480 V 15 kW 32 A oui oui
6SL3210-1KE23-8AF1 G120C 3~380-480V 18,5kW filtre A 380...480 V 18,5 kW 38 A oui non
6SL3210-1KE24-4AF1 G120C 3~380-480V 22,0kW filtre A 380...480 V 22 kW 43 A oui non
6SL3210-1KE26-0AF1 G120C 3~380-480V 30,0kW filtre A 380...480 V 30 kW 58 A oui non
6SL3210-1KE27-0AF1 G120C 3~380-480V 37,0kW filtre A 380...480 V 37 kW 68 A oui non
6SL3210-1KE28-4AF1 G120C 3~380-480V 45,0kW filtre A 380...480 V 45 kW 82,5 A oui non
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Accessoires

Art nr. Description Stock

6SL3255-0AA00-4CA1 G120 Basic Operator Panel BOP-2 oui
6SL3255-0AA00-4JA2 G Intelligent Operator Panel IOP-2 oui
6SL3255-0AA00-5AA0 G120 Smart Access web server oui
6SL3201-0BE21-0AA0 Résistance de freinage, 140Ohm, 200W non
6SL3201-0BE21-8AA0 Résistance de freinage, 75Ohm, 375W non

Guide de sélection variateurs de vitesse V21.0
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G120 Unités de contrôle

FEATURES
Nombre d'interfaces HW PROFINET: 2

Art nr. Description Profinet Stock
6SL3244-0BB12-1FA0 G120 CU240E-2 PN, Profinet oui oui
6SL3246-0BA22-1FA0 G120 CU250S-2 PN, Profinet oui oui

G120 Modules de puissance

FEATURES
Nombre de phases d'entrée: 3
Nombre de phases de sortie: 3
Nombre d'interfaces HW PROFINET: 0
Classe de protection (IP): IP20

Art nr. Description Tension du
secteur

Puissance LO Courant de
sortie LO

Profinet Stock

6SL3210-1PE11-8AL1 G120 PM240-2 3~380-480V 0,55kW filtre A 380...480 V 0,55 kW 1,7 A non non
6SL3210-1PE12-3AL1 G120 PM240-2 3~380-480V 0,75kW filtre A 380...480 V 0,75 kW 2,2 A non oui
6SL3210-1PE13-2AL1 G120 PM240-2 3~380-480V 1,1kW filtre A 380...480 V 1,1 kW 3,1 A non non
6SL3210-1PE14-3AL1 G120 PM240-2 3~380-480V 1,5kW filtre A 380...480 V 1,5 kW 4,1 A non oui
6SL3210-1PE16-1AL1 G120 PM240-2 3~380-480V 2,2kW filtre A 380...480 V 2,2 kW 5,9 A non non
6SL3210-1PE18-0AL1 G120 PM240-2 3~380-480V 3kW filtre A 380...480 V 3 kW 7,7 A non oui
6SL3210-1PE21-1AL0 G120 PM240-2 3~380-480V 4kW filtre A 380...480 V 4 kW 10,2 A non non
6SL3210-1PE21-4AL0 G120 PM240-2 3~380-480V 5,5kW filtre A 380...480 V 5,5 kW 13,2 A non oui
6SL3210-1PE21-8AL0 G120 PM240-2 3~380-480V 7,5kW filtre A 380...480 V 7,5 kW 18 A non non
6SL3210-1PE22-7AL0 G120 PM240-2 3~380-480V 11kW filtre A 380...480 V 11 kW 26 A non non
6SL3210-1PE23-3AL0 G120 PM240-2 3~380-480V 15kW filtre A 380...480 V 15 kW 32 A non oui
6SL3210-1PE23-8AL0 G120 PM240-2 3~380-480V 18,5kW filtre A 380...480 V 18,5 kW 38 A non non
6SL3210-1PE24-5AL0 G120 PM240-2 3~380-480V 22kW filtre A 380...480 V 22 kW 45 A non non
6SL3210-1PE26-0AL0 G120 PM240-2 3~380-480V 30kW filtre A 380...480 V 30 kW 60 A non non
6SL3210-1PE27-5AL0 G120 PM240-2 3~380-480V 37kW filtre A 380...480 V 37 kW 75 A non non
6SL3210-1PE28-8AL0 G120 PM240-2 3~380-480V 45kW filtre A 380...480 V 45 kW 90 A non non
6SL3210-1PE31-1AL0 G120 PM240-2 3~380-480V 55kW filtre A 380...480 V 55 kW 110 A non non
6SL3210-1PE31-5AL0 G120 PM240-2 3~380-480V 75kW filtre A 380...480 V 75 kW 145 A non non
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Accessoires

Art nr. Description Stock

6SL3255-0AA00-4CA1 G120 Basic Operator Panel BOP-2 oui
6SL3255-0AA00-4JA2 G Intelligent Operator Panel IOP-2 oui
6SL3255-0AA00-5AA0 G120 Smart Access web server oui
6SL3201-0BE21-0AA0 Résistance de freinage, 140Ohm, 200W non
6SL3201-0BE21-8AA0 Résistance de freinage, 75Ohm, 375W non

G120X

FEATURES
Nombre de phases d'entrée: 3
Nombre de phases de sortie: 3
Nombre d'interfaces HW PROFINET: 2
Classe de protection (IP): IP20

Art nr. Description Tension du
secteur

Puissance LO Courant de
sortie LO

Profinet Stock

6SL3220-3YE10-0AF0 G120X 3~380-480V 0,75kW C2 PROFINET 380...480 V 0,75 kW 2,3 A oui oui
6SL3220-3YE12-0AF0 G120X 3~380-480V 1,10kW C2 PROFINET 380...480 V 1,1 kW 3,2 A oui oui
6SL3220-3YE14-0AF0 G120X 3~380-480V 1,50kW C2 PROFINET 380...480 V 1,5 kW 4,3 A oui oui
6SL3220-3YE16-0AF0 G120X 3~380-480V 2,20kW C2 PROFINET 380...480 V 2,2 kW 6,1 A oui oui
6SL3220-3YE18-0AF0 G120X 3~380-480V 3kW C2 PROFINET 380...480 V 3 kW 8 A oui oui
6SL3220-3YE20-0AF0 G120X 3~380-480V 4kW C2 PROFINET 380...480 V 4 kW 10,5 A oui oui
6SL3220-3YE22-0AF0 G120X 3~380-480V 5,50kW C2 PROFINET 380...480 V 5,5 kW 13,6 A oui oui
6SL3220-3YE24-0AF0 G120X 3~380-480V 7,50kW C2 PROFINET 380...480 V 7,5 kW 18,5 A oui oui
6SL3220-3YE26-0AF0 G120X 3~380-480V 11kW C2 PROFINET 380...480 V 11 kW 27 A oui oui
6SL3220-3YE28-0AF0 G120X 3~380-480V 15kW C2 PROFINET 380...480 V 15 kW 33 A oui oui
6SL3220-3YE30-0AF0 G120X 3~380-480V 18,50kW C2 PROFINET 380...480 V 18,5 kW 39 A oui oui
6SL3220-3YE32-0AF0 G120X 3~380-480V 22kW C2 PROFINET 380...480 V 22 kW 47 A oui non
6SL3220-3YE34-0AF0 G120X 3~380-480V 30kW C2 PROFINET 380...480 V 30 kW 62 A oui non
6SL3220-3YE36-0AF0 G120X 3~380-480V 37kW C2 PROFINET 380...480 V 37 kW 77 A oui non
6SL3220-3YE38-0AF0 G120X 3~380-480V 45kW C2 PROFINET 380...480 V 45 kW 93 A oui non
6SL3220-3YE40-0AF0 G120X 3~380-480V 55kW C2 PROFINET 380...480 V 55 kW 113 A oui non
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Accessoires

Art nr. Description Stock

6SL3255-0AA00-4JA2 G Intelligent Operator Panel IOP-2 oui
6SL3255-0AA00-5AA0 G120 Smart Access web server oui
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