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Het OPPLE Smart Lighting systeem  
is toegankelijk voor iedereen
De installatie van het Smart Lighting systeem is 
extreem eenvoudig: de armaturen kunnen direct 
vanuit de doos gemonteerd worden en op het 
stroomnet worden aangesloten. Er is geen extra 
bekabeling, gateways, servers of controllers  
nodig. Alle armaturen kunnen met de OPPLE Smart 
Lighting app worden ingesteld en bediend.

Daarnaast bedien je met de Smart Lighting App 
eenvoudig Tunable White armaturen. Hiermee 
schakel je gemakkelijk van warmwit naar koelwit 
(2700K-6500K) en terug. Zo kun je je werkplek of 
vergaderruimte inrichten met de kleurtemperatuur  
die je prettig vindt.

In het algemeen is het een groot voordeel van het 
Smart Lighting Systeem dat je eenvoudig per ruimte 
verschillende lichtscènes kunt instellen. Ook slim 
aan het systeem is de Smart Sensor (PIR) en Smart 
Microwave-sensor, waarmee je maximaal energie 
bespaart wanneer er niemand aanwezig is in een 
ruimte. lichtsterkte wordt aangepast, zodra er 
daglicht binnenvalt. Ook is het mogelijk om het licht 
automatisch te laten dimmen naar een instelbaar 
niveau wanneer er niemand aanwezig is; ideaal in een 
gang. Deze functie wordt “corridor functie” genoemd.

Met OPPLE Smart Lighting kun je
rekenen op:
•  volledig draadloos verlichtingsbeheer met 

Bluetooth® Low Energy Mesh
• dynamische verlichting zonder extra kabels
•  snel en gemakkelijk te monteren, geen  

gateway nodig
•  maximale energiebesparing, dankzij slimme 

sensoren
•  gratis OPPLE Smart Lighting-app voor diverse 

verlichtingsscènes en -sferen
•  unieke kenmerken, zoals daglichtregeling, corridor 

functie, bewegingssensoren, en Smart-relais
•  maximale beveiliging dankzij gecodeerde signalen 

en streng gebruikersbeheer
•  een uitstekend en betaalbaar Smart Lighting 

systeem.
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Bespaar maximaal op energiekosten 
Energieverbruik staat bij iedereen hoog op de agenda.
Met de overstap naar LED-verlichting bespaar je al
snel minimaal 60% energie. Dit kan door conventionele
verlichting één-op-één te vervangen door LED-verlichting.
Daarbij heb je de keuze tussen standaard LED-verlichting
of een dimbare oplossing op basis van DALI, 0-10V,
push dimming of draadloos BLE. Met de Smart Lighting
oplossingen bespaar je nog meer op energiekosten door
gebruik te maken van slimme sensoren.

Deze besparingen zijn nodig om te voldoen aan
duurzaamheidskeurmerken zoals BREEAM. OPPLE 
Lighting vindt het belangrijk om jou te informerenen te 
helpen bij nieuwe maatregelen. Onze lichtontwerpers  
en accountmanagers maken een lichtadvies conform  
NEN 12464-1. Het assortiment geeft veel opties.  
Veel van onze armaturen zijn dimbaar en instelbaar.  
Er is een mogelijkheid tot het maken van scènes en  
ook daglichtregelingen en aan-/afwezigheidsensoren 
behoren tot ons assortiment. Dit kunnen we realiseren 
met onze DALI en natuurlijk ook met onze Smart  
Lighting oplossingen.

Heb je advies nodig, neem dan gerust contact  
met ons op.

Google Play Store     Apple App Store

CREËER PROJECT / 
SELECTEER  
RUIMTES

STAP 3

DOWNLOADEN  
EN AANMELDEN

STAP 1

KLAAR 
LICHT AAN

EINDE

SCÈNES & AUTO-
MATISERINGEN 

MAKEN

STAP 5

SELECTEER 
ARMATUREN

STAP 4

SMART  
APPARATEN 

INSTALLEREN  

STAP 2

Nieuwe toevoegingen  
aan het assortiment:

Smart Relais DIM
Naast de standaard Smart relais is er nu ook 
een Smart relais Dim verkrijgbaar, waarmee je 
TRIAC dimbare armaturen of lampen  
kunt dimmen.
Smart DALI Converter
Met de Smart DALI Converter kunnen alle 
types DALI armaturen van alle merken aan 
het Smart systeem worden toegevoegd. 
Hierdoor hebben deze armaturen dezelfde 
functionaliteiten als de Smart armaturen
en profiteer je van alle Smart voordelen.
Smart 10V Converter
Heb je een 1-10V armatuur, zoals onze  
Wall-Mounted Performer, dan kan deze  
vanaf nu ook worden gekoppeld aan het Smart 
Lighting systeem. 
Smart Multi Switch Module
Hiermee kun je iedere schakelaar Slim 
maken. Ieder type conventionele pulsdrukker 
wandschakelaar kan vanaf nu geintegreerd 
worden in het Smart systeem. 



6 CEBEO  I  Technolux LED

Smart Lighting luminaires

Spot Performer 3C Compact

Panel Sydney

Panel Suspended Zenith

Panel Monza

Lima

Downlight Performer MW

Panel Grille

Slim Panel Performer UGR19 G5

Downlight Performer HG



7Technolux LED  I  CEBEO

Spot Performer Swing

Smart Relay DIM

 

Smart Sensor (PIR)

Smart DALI Converter

Highbay Performer G4

Smart Sensor (MW)

Waterproof Performer G3

Smart 10V Converter

Smart Relay

Smart Connect Box

Smart Multi Switch Module

Smart Switch
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OPPLE “Klassiek” Smart Lighting vs Connect Box “Classic” Smart 
Lighting systeem

Smart Connect 
Box systeem

Gebruik van Smart Switch ✔ ✔
Gebruik van Smart Sensor ✔ ✔
Daglichtregeling ✔ ✔
Meerdere managers/gebruikers per project ✔ ✔
Weergave actuele bezetting per ruimte ✔ ✔
Weergave actuele temperatuur en luchtvochtigheid ✔ ✔
Meerdere installateurs per project ✘ ✔
Controle over > 100 devices in 1 keer ✘ ✔
Lichtschakeling op specifieke tijd/datum ✘ ✔
Bediening van verlichtingsinstallatie op afstand ✘ ✔
Energieverbruik in een grafiek ✘ ✔
Temperatuur en luchtvochtigheid per ruimte grafisch inzichtelijk ✘ ✔
Bezettingsgraad per ruimte grafisch inzichtelijk ✘ ✔

OPPLE Smart Connect Box
De Smart Connect-box is een optioneel extra stuk 
hardware, waarmee extra functies van het Smart Lighting 
Systeem mogelijk worden gemaakt. Een zeer divers 
apparaat dat het mogelijk maakt om uw Smart Lighting 
systeem verbinden met de buitenwereld. 

Het idee is simpel: u verbindt de Smart Connect Box 
aan het netwerk in uw gebouw en u kunt op afstand 
communiceren met alle Smart armaturen, sensoren, 
en schakelaars. Met name voor grotere gebouwen met 
meerdere verdiepingen biedt de Smart Connect Box veel 
voordelen. 

De voordelen
•   Brengt overzichtelijk gegevens zoals energieverbruik, 

temperatuur, luchtvochtigheid en aanwezigheid per 
gebouw, per verdieping en per ruimte in kaart. 

•   Overal en altijd in control: op afstand de verlichting in 
uw gebouw bedienen. 

•   Elk type DALI armatuur is te koppelen en te bedienen 
via Smart Switch of Smart Sensor. 

•   Scheduler: armaturen automatisch in-/ uitschakelen 
op een specifieke tijd of datum. 

•   Koppelt meerdere Smart Projecten in één project aan 
elkaar. 

•   Volledig compatibel met het bestaande OPPLE Smart 
Lighting system

•  Logische schakelingen (IFTTT rules) zijn allemaal  
 mogelijk.
•  Kopieerplakfunctie voor lichtscènes en 

automatiseringsregels van kamer tot kamer.

Op afstand gegevens monitoren
Waar alle apparaten van het OPPLE Smart 
Lighting systeem in de basis enkel met elkaar 
communiceren, zorgt de Smart Connect Box ervoor 
dat u nu ook op afstand verbinding kunt maken met uw 
verlichtingssysteem. Een groot voordeel van de Smart 
Connect Box is dat u er heel eenvoudig informatie mee 
kunt monitoren. Zo biedt de OPPLE Cloud u inzicht in 
allerlei gegevens omtrent uw gebouw, welke u via uw 
laptop of tablet real time tot uw beschikking heeft. 

Energieverbruik in kaart 
Met de Smart Connect Box is het mogelijk grafieken  
te maken per gebouw, per verdieping en per ruimte.  
Het maakt inzichtelijk wat binnen een bepaalde periode 
het energieverbruik is, wat het klimaat is en op welke 
tijdstippen er beweging is gedetecteerd. Ook kunt u via 
de Smart Connect Box heel eenvoudig de armaturen 
op afstand in- en uitschakelen, of dit met de scheduler 
automatisch instellen. Dit maakt de Smart Connect 
Box een ideale oplossing voor facility managers bij het 
beheren van grotere gebouwen. Groene doelstellingen 
zoals energiereductie kunnen ook eenvoudiger worden 
behaald. 

U kunt de Smart Connect Box heel eenvoudig toevoegen 
aan uw OPPLE Smart Lighting systeem: u hoeft niets te 
wijzigen of te vervangen rondom de bestaande Smart 
Lighting installatie. Wilt u de Smart Connect Box tevens 
onderdeel maken van uw huidige gebouwbeheersysteem 
(GBS)? Via Modbus is dit perfect mogelijk: de Smart 
Connect Box kan hieraan worden aangesloten en alle data 
komt ter beschikking aan het bestaande GBS.
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. 

Accessoires

Hoogwaardige LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR19)

Smart Lighting versie verkijgbaar met Tunable White (2700K-6500K)

Verbeterde opbrengst tot 4420 lm

Standaard IP54 (voorkant) (m.u.v. Tunable White versie)

Selecteerbare lichtopbrengst op driver

Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk

Tot 60% minder energieverbruik vergeleken met TL

DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) CRI

Gewicht
(kg/st)

Statisch

542004068200 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-830-U19 TL 4x18W 30 3750 125 3000 ≥ 80 2,49

542004068300 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-840-U19 TL 4x18W 30 3900 130 4000 ≥ 80 2,49

542004068400 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-830-U19 TL 2x36W 30 3750 125 3000 ≥ 80 2,46

542004068500 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-840-U19 TL 2x36W 30 3900 130 4000 ≥ 80 2,46

542004071000 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-830-U19 TL 4x18W 34 4250 125 3000 ≥ 80 2,49

542004071100 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-840-U19 TL 4x18W 34 4420 130 4000 ≥ 80 2,49

542004074600 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-940-U19 TL 4x18W 34 3910 115 4000 ≥ 90 2,49

542004071200 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-830-U19 TL 2x36W 34 4250 125 3000 ≥ 80 2,46

542004071300 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-840-U19 TL 2x36W 34 4420 130 4000 ≥ 80 2,46

542004074800 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-940-U19 TL 2x36W 34 3910 115 4000 ≥ 90 2,46

DALI2

542004068900 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-830-U19 TL 4x18W 30 3750 125 3000 ≥ 80 2,49

542004069000 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-840-U19 TL 4x18W 30 3900 130 4000 ≥ 80 2,49

542004069100 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-DALI-830-U19 TL 2x36W 30 3750 125 3000 ≥ 80 2,46

542004069200 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-DALI-840-U19 TL 2x36W 30 3900 130 4000 ≥ 80 2,46

Paneel Performer UGR19 G5

542004071700 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-830-U19 TL 4x18W 34 4250 125 3000 ≥ 80 2,49

542004071800 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-840-U19 TL 4x18W 34 4420 130 4000 ≥ 80 2,49

542004075200 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-940-U19 TL 4x18W 34 3910 115 4000 ≥ 90 2,49

542004071900 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-830-U19 TL 2x36W 34 4250 125 3000 ≥ 80 2,46

542004072000 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-840-U19 TL 2x36W 34 4420 130 4000 ≥ 80 2,46

542004075400 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-940-U19 TL 2x36W 34 3910 115 4000 ≥ 90 2,46

Opbouw frame Inbouw frame

140055484
LEDPanelRc-Sl Sq600-
Surface-Module-WH-CT

140055486
LEDPanelRc-Sl Re300-
Surface-Module-WH-CT

542098017600
LEDPanelRc2 Sq600-
Surface-Kit-WH

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-
Surface-Kit-WH

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

140057770
LEDPanelRc-Sl-Mounting-
Springs-595

542098006900
LEDPanel-S4-Suspension-
Kit

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-
Kit-0.5m

542098030700
Junction-Box-WH

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving
EquivalentEquivalent
(W)(W)

VermogenVermogen
(W)(W) LumenLumen

EfficientieEfficientie
(lm/W)(lm/W)

CCTCCT
(K)(K) CRICRI

Gewicht Gewicht 
(kg/st)(kg/st)

Statisch

DALI2

Paneel Performer UGR19 G5

40
9

1196

29
6

595 40

59
5

9

Ook beschikbaar met Smart Lighting. Ook beschikbaar met 1-10V

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401 401

401

401
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LED Slim Panel, geschikt voor kantoren (UGR19)

Verbeterde efficiëntie tot 125lm/W

Energiebesparing tot 55%

Inbouwplafondframe en opbouwmoduleset verkrijgbaar als accessoire

Vervanging voor conventioneel 4x18W of 2x36W armatuur

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Statisch

542003083700 LEDPanelS-E3 Sq595-32W-830-U19 TL 4x18W 32 3840 120 3000 2,10

542003083600 LEDPanelS-E3 Sq595-32W-840-U19 TL 4x18W 32 4000 125 4000 2,10

542003083300 LEDPanelS-E3 Re295-32W-830-U19 TL 2x36W 32 3840 120 3000 2,40

542003083200 LEDPanelS-E3 Re295-32W-840-U19 TL 2x36W 32 4000 125 4000 2,40

Accessoires

Opbouw frame Inbouw frame

542098017600
LEDPanelRc2 Sq600-
Surface-Kit-WH

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-
Surface-Kit-WH

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

542098030700
Junction-Box-WH

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-
Kit-0.5m

Paneel EcoMax G3

LED Slim Panel, geschikt voor kantoren (UGR19)

Verbeterde efficiëntie tot 125lm/W

Energiebesparing tot 55%

Inbouwplafondframe en opbouwmoduleset verkrijgbaar als accessoire

Vervanging voor conventioneel 4x18W of 2x36W armatuur

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Statisch

542003083700 LEDPanelS-E3 Sq595-32W-830-U19 TL 4x18W 32 3840 120 3000 2,10

542003083600 LEDPanelS-E3 Sq595-32W-840-U19 TL 4x18W 32 4000 125 4000 2,10

542003083300 LEDPanelS-E3 Re295-32W-830-U19 TL 2x36W 32 3840 120 3000 2,40

542003083200 LEDPanelS-E3 Re295-32W-840-U19 TL 2x36W 32 4000 125 4000 2,40

Accessoires

Opbouw frame Inbouw frame

542098017600
LEDPanelRc2 Sq600-
Surface-Kit-WH

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-
Surface-Kit-WH

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

542098030700
Junction-Box-WH

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-
Kit-0.5m

Paneel EcoMax G3

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving
EquivalentEquivalent
(W)(W)

VermogenVermogen
(W)(W) LumenLumen

EfficientieEfficientie
(lm/W)(lm/W)

CCTCCT
(K)(K)

Gewicht Gewicht 
(kg/st)(kg/st)

Statisch

Paneel EcoMax G3

1195

29
5

8

35 65

595

59
5

8

35
65

401 401 401 401

401 401

401
401
401

401
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Hoogwaardig, slank LED paneel

Slank ontwerp, geschikt om te pendelen met optioneel accessoire

Hoge efficiëntie tot 115 lm/W

Energieverbruik tot 55% lager dan bij TL

Diverse accessoires beschikbaar

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Statisch

140062700 LEDPanelRc-S-E2 Sq595-34W-3000-WH-U22 TL 4x18W 34 3700 110 3000 3,20

140062701 LEDPanelRc-S-E2 Sq595-34W-4000-WH-U22 TL 4x18W 34 3900 115 4000 3,20

140062706 LEDPanelRc-S-E2 Re295-34W-3000-WH-U22 TL 2x36W 34 3700 110 3000 3,20

140062707 LEDPanelRc-S-E2 Re295-34W-4000-WH-U22 TL 2x36W 34 3900 115 4000 3,20

Accessoires

Opbouw frame Inbouw frame

140055484
LEDPanelRc-Sl Sq600-
Surface-Module-WH-CT

140055486
LEDPanelRc-Sl Re300-
Surface-Module-WH-CT

542098017600
LEDPanelRc2 Sq600-
Surface-Kit-WH

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-
Surface-Kit-WH

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

140053150
LEDPanelRc-Sl-E
Mounting-Springs

140055365
LEDPanel-Sl-E-
Suspension-Kit

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-
Kit-0.5m

542098030700
Junction-Box-WH

Paneel EcoMax UGR22 G2

Hoogwaardig, slank LED paneel

Slank ontwerp, geschikt om te pendelen met optioneel accessoire

Hoge efficiëntie tot 115 lm/W

Energieverbruik tot 55% lager dan bij TL

Diverse accessoires beschikbaar

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Statisch

140062700 LEDPanelRc-S-E2 Sq595-34W-3000-WH-U22 TL 4x18W 34 3700 110 3000 3,20

140062701 LEDPanelRc-S-E2 Sq595-34W-4000-WH-U22 TL 4x18W 34 3900 115 4000 3,20

140062706 LEDPanelRc-S-E2 Re295-34W-3000-WH-U22 TL 2x36W 34 3700 110 3000 3,20

140062707 LEDPanelRc-S-E2 Re295-34W-4000-WH-U22 TL 2x36W 34 3900 115 4000 3,20

Accessoires

Opbouw frame Inbouw frame

140055484
LEDPanelRc-Sl Sq600-
Surface-Module-WH-CT

140055486
LEDPanelRc-Sl Re300-
Surface-Module-WH-CT

542098017600
LEDPanelRc2 Sq600-
Surface-Kit-WH

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-
Surface-Kit-WH

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

140053150
LEDPanelRc-Sl-E
Mounting-Springs

140055365
LEDPanel-Sl-E-
Suspension-Kit

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-
Kit-0.5m

542098030700
Junction-Box-WH

Paneel EcoMax UGR22 G2

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving
EquivalentEquivalent
(W)(W)

VermogenVermogen
(W)(W) LumenLumen

EfficientieEfficientie
(lm/W)(lm/W)

CCTCCT
(K)(K)

Gewicht Gewicht 
(kg/st)(kg/st)

Statisch

Paneel EcoMax UGR22 G2

1193

29
3

9

595 9

59
5

401 401

401 401 401 401 401 401

401
401
401
401

401 401
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Geavanceerde, hoogwaardige LED-downlight

Uniek optisch lensconcept met hoogglans (HG) reflector en lage verblinding

Minimale armatuur-hoogte (max 73mm)

Smart Lighting versie verkijgbaar met Tunable White (2700K-6500K)

Directe vervanging voor CFL downlights - met meer dan 60% besparing op

energiekosten

IP44 (lichtuitvoerkant)

Beschikbaar voor inbouwdiameters 150mm en 200mm

Voorzien van beschermingsfolie ter voorkoming van stof en vuil in het

armatuur gedurende de montage

DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W) UGR

CCT
(K) CRI

Gewicht
(kg/st)

Statisch

140057154 LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-3000 CFL 1x18W 11.5 1240 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,45

140057155 LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-4000 CFL 1x18W 11.5 1265 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,45

140057152 LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-3000 CFL 1x26W 15 1620 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,76

140057153 LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-4000 CFL 1x26W 15 1650 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,76

140057156 LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-3000 CFL 2x26W 23 2480 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,76

140057157 LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-4000 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,76

540001084000 LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-940 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 19 4000 ≥ 90 0,76

140057158 LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-3000 CFL 2x32W 33 3560 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,76

140057159 LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-4000 CFL 2x32W 33 3630 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,76

DALI2

140057162 LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-DALI-3000 CFL 1x18W 11.5 1240 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,45

140057163 LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-DALI-4000 CFL 1x18W 11.5 1265 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,45

140057160 LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-3000 CFL 1x26W 15 1620 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,76

140057161 LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000 CFL 1x26W 15 1650 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,76

140057164 LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-DALI-3000 CFL 2x26W 23 2480 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,76

140057165 LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-DALI-4000 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,76

540001084800 LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-DALI-940 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 19 4000 ≥ 90 0,76

140057166 LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-DALI-3000 CFL 2x32W 33 3560 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,76

140057167 LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-DALI-4000 CFL 2x32W 33 3630 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,76

Downlight Performer HG

Accessoires

140061242
LEDDownlightRc-P-R150-Surface-
Module-WH

140061243
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-
Module-WH

542098030700
Junction-Box-WH

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving
EquivalentEquivalent
(W)(W)

VermogenVermogen
(W)(W) LumenLumen

EfficientieEfficientie
(lm/W)(lm/W)

CCTCCT
(K)(K) CRICRI

Gewicht Gewicht 
(kg/st)(kg/st)

Statisch

DALI2

Downlight Performer HG

58

Ø165

58

Ø165

73

Ø225 73

Ø225

Ook beschikbaar met DALI2.

 Ook beschikbaar met Wieland aansluiting. 

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401



14 CEBEO  I  Technolux LED

Geavanceerde, hoogwaardige LED-downlight

Uniek optisch lensconcept met mat witte (MW) reflector en lage verblinding

Minimale armatuur-hoogte (max 73mm)

Smart Lighting versie verkijgbaar met Tunable White (2700K-6500K)

Directe vervanging voor CFL downlights - met meer dan 60% besparing op

energiekosten

IP44 (lichtuitvoerkant)

Beschikbaar voor inbouwdiameters 150mm en 200mm

Voorzien van beschermingsfolie ter voorkoming van stof en vuil in het

armatuur gedurende de montage

DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W) UGR

CCT
(K) CRI

Gewicht
(kg/st)

Statisch

140057170 LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-3000 CFL 1x18W 11.5 1240 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,45

140057171 LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-4000 CFL 1x18W 11.5 1265 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,45

140057168 LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-3000 CFL 1x26W 15 1620 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,76

140057169 LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-4000 CFL 1x26W 15 1650 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,76

140057172 LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-3000 CFL 2x26W 23 2480 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,76

140057173 LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-4000 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,76

540001086400 LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-940 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 22 4000 ≥ 90 0,76

140057174 LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-3000 CFL 2x32W 33 3560 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,76

140057175 LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-4000 CFL 2x32W 33 3630 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,76

DALI2

140057178 LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-DALI-3000 CFL 1x18W 11.5 1240 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,45

140057179 LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-DALI-4000 CFL 1x18W 11.5 1265 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,45

140057176 LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-DALI-3000 CFL 1x26W 15 1620 108 ≤ 19 3000 ≥ 80 0,76

140057177 LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-DALI-4000 CFL 1x26W 15 1650 110 ≤ 19 4000 ≥ 80 0,76

140057180 LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-DALI-3000 CFL 2x26W 23 2480 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,76

140057181 LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-DALI-4000 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,76

540001087200 LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-DALI-940 CFL 2x26W 23 2530 110 ≤ 22 4000 ≥ 90 0,76

140057182 LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-DALI-3000 CFL 2x32W 33 3560 108 ≤ 22 3000 ≥ 80 0,76

140057183 LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-DALI-4000 CFL 2x32W 33 3630 110 ≤ 22 4000 ≥ 80 0,76

Downlight Performer MW

Accessoires

140061242
LEDDownlightRc-P-R150-Surface-
Module-WH

140061243
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-
Module-WH

542098030700
Junction-Box-WH

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving
EquivalentEquivalent
(W)(W)

VermogenVermogen
(W)(W) LumenLumen

EfficientieEfficientie
(lm/W)(lm/W) UGRUGR

CCTCCT
(K)(K) CRICRI

Gewicht Gewicht 
(kg/st)(kg/st)

Statisch

DALI2

Downlight Performer MW

58

Ø165

58

Ø165

73

Ø225 73

Ø225

Ook beschikbaar met DALI2.

 Ook beschikbaar met Wieland aansluiting. 

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401



15Technolux LED  I  CEBEO

Stijlvolle en compacte LED downlight

Stevige volledig metalen behuizing

Geïntegreerde driver voor eenvoudigere installatie

Geringe hoogte van slechts 35 mm

Hoge efficiëntie tot 100 lm/W

IP44 (lichtuitvoerkant)

Volledig gamma: 4 vermogens en 4 inbouwmaten

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Statisch

540001290900 LEDDownlightCo-E Rd100-9W-830 CFL 1x18W 9 810 90 3000 0,10

540001291000 LEDDownlightCo-E Rd100-9W-840 CFL 1x18W 9 855 95 4000 0,10

540001291100 LEDDownlightCo-E Rd125-14W-830 CFL 1x26W 14 1190 85 3000 0,14

540001291200 LEDDownlightCo-E Rd125-14W-840 CFL 1x26W 14 1260 90 4000 0,14

540001291300 LEDDownlightCo-E Rd150-18W-830 CFL 1x26W 18 1620 90 3000 0,25

540001291400 LEDDownlightCo-E Rd150-18W-840 CFL 1x26W 18 1710 95 4000 0,25

540001291500 LEDDownlightCo-E Rd200-24W-830 CFL 2x26W 24 2280 95 3000 0,40

540001291600 LEDDownlightCo-E Rd200-24W-840 CFL 2x26W 24 2400 100 4000 0,40

Accessoires

542098030700
Junction-Box-WH

Downlight Compact

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving
EquivalentEquivalent
(W)(W)

VermogenVermogen
(W)(W) LumenLumen

EfficientieEfficientie
(lm/W)(lm/W)

CCTCCT
(K)(K)

Gewicht Gewicht 
(kg/st)(kg/st)

Statisch

Downlight Compact

Ø115

35

83

35

Ø140

10
8

35

Ø170

13
7

35

Ø220

18
7

401
401
401
401
401
401
401
401

401



16 CEBEO  I  Technolux LED

Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)

Eenvoudige bedrading met mogelijkheid tot doorvoerbedrading

Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)

Verkrijgbaar met ingebouwde bewegings- en daglichtsensor, 2-traps

dimbaar (MD-versies, beweging altijd noodzakelijk voor inschakelen

armatuur)

Noodversie 3 uur verkrijgbaar met auto-test functionaliteit (EM-versie)

Energiebesparing tot 60%

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Met
sensor

Gewicht
(kg/st)

Statisch

522020001800 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W  CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Nee 0,70

522020001600 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W  CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nee 0,70

Bewegingssensor, Daglicht sensor

522020001700 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD  CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Ja 0,76

522020001500 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD  CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Ja 0,76

Noodversie 3 uur, Statisch

522020001400 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3 CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Nee 0,80

522020001200 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nee 0,80

Noodversie 3 uur, Bewegingssensor, Daglicht sensor

522020001300 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3 CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Ja 0,86

522020001100 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Ja 0,86

Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving
EquivalentEquivalent
(W)(W)

VermogenVermogen
(W)(W) LumenLumen

EfficientieEfficientie
(lm/W)(lm/W)

CCTCCT
(K)(K)

Met Met 
sensorsensor

Gewicht Gewicht 
(kg/st)(kg/st)

Statisch

Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2

Bewegingssensor, Daglicht sensor

Noodversie 3 uur, Statisch

Noodversie 3 uur, Bewegingssensor, Daglicht sensor

71

275

401

401

401

401

401

401

401

401



17Technolux LED  I  CEBEO

Stijlvol en compact plafondarmatuur

Eenvoudige "twist-and-lock"-montage

Volledig metalen behuizing van hoge kwaliteit

Geringe hoogte van slechts 46 mm

Hoge efficiëntie tot 95 lm/W

Volledig gamma: 4 vermogens en 3 maten

Geschikt voor plafond- en wandmontage

Verkrijgbaar in zwart (BL) en wit (WH)

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Statisch

540001295100 LEDCeilingLu-E Rd87-9W-830-WH CFL 1x18W 9 810 90 3000 0,15

540001295500 LEDCeilingLu-E Rd87-9W-830-BL CFL 1x18W 9 810 90 3000 0,15

540001296300 LEDCeilingLu-E Rd87-9W-840-WH CFL 1x18W 9 855 95 4000 0,15

540001295600 LEDCeilingLu-E Rd87-9W-840-BL CFL 1x18W 9 855 95 4000 0,15

540001295200 LEDCeilingLu-E Rd112-14W-830-WH CFL 1x26W 14 1190 85 3000 0,20

540001295700 LEDCeilingLu-E Rd112-14W-830-BL CFL 1x26W 14 1190 85 3000 0,20

540001296400 LEDCeilingLu-E Rd112-14W-840-WH CFL 1x26W 14 1260 90 4000 0,20

540001295800 LEDCeilingLu-E Rd112-14W-840-BL CFL 1x26W 14 1260 90 4000 0,20

540001295300 LEDCeilingLu-E Rd142-18W-830-WH CFL 2x18W 18 1620 90 3000 0,28

540001295900 LEDCeilingLu-E Rd142-18W-830-BL CFL 2x18W 18 1620 90 3000 0,28

540001296500 LEDCeilingLu-E Rd142-18W-840-WH CFL 2x18W 18 1710 95 4000 0,28

540001296000 LEDCeilingLu-E Rd142-18W-840-BL CFL 2x18W 18 1710 95 4000 0,28

540001295400 LEDCeilingLu-E Rd142-24W-830-WH CFL 2x26W 24 2040 85 3000 0,28

540001296100 LEDCeilingLu-E Rd142-24W-830-BL CFL 2x26W 24 2040 85 3000 0,28

540001296600 LEDCeilingLu-E Rd142-24W-840-WH CFL 2x26W 24 2160 90 4000 0,28

540001296200 LEDCeilingLu-E Rd142-24W-840-BL CFL 2x26W 24 2160 90 4000 0,28

Accessoires

542098030700
Junction-Box-WH

Plafond-/wandarmatuur Luna

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving
EquivalentEquivalent
(W)(W)

VermogenVermogen
(W)(W) LumenLumen

EfficientieEfficientie
(lm/W)(lm/W)

CCTCCT
(K)(K)

Gewicht Gewicht 
(kg/st)(kg/st)

Statisch

Opbouw downlight Luna

Ø 112

11
2

46

Ø 142

14
2

46

Ø87

87

46

401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401

401



18 CEBEO  I  Technolux LED

Eenvoudig te installeren LED oplossing

Elegant maar degelijk design; IP44 en IK06

Comfortabel licht dankzij opaal diffuser

Midden- of zij-invoer van netaansluiting

Accessoire beschikbaar: bewegings- en daglichtsensor

Geschikt alternatief voor 2x18W TL-D, 2x36W TL-D of 2x58W TL-D

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Statisch

529001001000 LEDLinear-E CL06-20W-3000-WH TL 2x18W 20 2100 105 3000 1,47

529001001100 LEDLinear-E CL06-20W-4000-WH TL 2x18W 20 2300 115 4000 1,47

542005039700 LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH TL 2x36W 40 4320 108 3000 2,80

542005039800 LEDLinear-E CL12-40W-4000-WH TL 2x36W 40 4720 118 4000 2,80

542005039900 LEDLinear-E CL15-53W-3000-WH TL 2x58W 53 5930 112 3000 3,30

542005040000 LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH TL 2x58W 53 6360 120 4000 3,30

Noodversie 1 uur, Statisch

549004010000 LEDLinear-E CL06-20W-3000-WH-EM1 TL 2x18W 20 2100 105 3000 1,77

549004010100 LEDLinear-E CL06-20W-4000-WH-EM1 TL 2x18W 20 2300 115 4000 1,77

549003003800 LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH-EM1 TL 2x36W 40 4320 108 3000 3,10

549003003900 LEDLinear-E CL12-40W-4000-WH-EM1 TL 2x36W 40 4720 118 4000 3,10

549003004000 LEDLinear-E CL15-53W-3000-WH-EM1 TL 2x58W 53 5930 112 3000 3,60

549003004100 LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH-EM1 TL 2x58W 53 6360 120 4000 3,60

Noodversie 3 uur, Statisch

549004010200 LEDLinear-E CL06-20W-3000-WH-EM3 TL 2x18W 20 2100 105 3000 1,87

549004010300 LEDLinear-E CL06-20W-4000-WH-EM3 TL 2x18W 20 2300 115 4000 1,87

549003004200 LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH-EM3 TL 2x36W 40 4320 108 3000 3,20

549003004300 LEDLinear-E CL12-40W-4000-WH-EM3 TL 2x36W 40 4720 118 4000 3,20

549003004400 LEDLinear-E CL15-53W-3000-WH-EM3 TL 2x58W 53 5930 112 3000 3,70

549003004500 LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH-EM3 TL 2x58W 53 6360 120 4000 3,70

Accessoires

140060553
LED Module sensor CT

Plafond-/wandarmatuur Linear EcoMax

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving
EquivalentEquivalent
(W)(W)

VermogenVermogen
(W)(W) LumenLumen

EfficientieEfficientie
(lm/W)(lm/W)

CCTCCT
(K)(K)

Gewicht Gewicht 
(kg/st)(kg/st)

Statisch

Noodversie 1 uur, Statisch

Noodversie 3 uur, Statisch

Plafond-/wandarmatuur Linear EcoMax

601

18
2

74

1200

18
2

74

1500

74

18
2

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401



NIEUW: Zeer hoge opbrengst van 145 lm/W

Hoogwaardige LED highbay-oplossing met geavanceerd, uiterst vlak design

Verkrijgbaar als Smart Lighting-oplossing (BLE), DALI2 of met ingebouwde

bewegingssensor (MD)

Flexibele oplossing dankzij drie verschillende bundelhoeken: breed, middel

en asymmetrisch

Vijf lumenpakketten, tot 32.000 lm

Uitgerust met IP68-koppelstekker

DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

545001002600 LEDHighbay-P4 80W-4000-95D HID 250W 80 11600 145 4000 95° 2,10

545001002500 LEDHighbay-P4 80W-4000-50D HID 250W 80 11600 145 4000 50° 2,10

545001002700 LEDHighbay-P4 80W-4000-50x95D HID 250W 80 11600 145 4000 50° x 95° 2,10

545001014700 LEDHighbay-P4 80W-5700-95D HID 250W 80 11600 145 5700 95° 2,10

545001014600 LEDHighbay-P4 80W-5700-50D HID 250W 80 11600 145 5700 50° 2,10

545001014800 LEDHighbay-P4 80W-5700-50x95D HID 250W 80 11600 145 5700 50° x 95° 2,10

545001003200 LEDHighbay-P4 110W-4000-95D HID 400W 110 16000 145 4000 95° 2,10

545001003100 LEDHighbay-P4 110W-4000-50D HID 400W 110 16000 145 4000 50° 2,10

545001003300 LEDHighbay-P4 110W-4000-50x95D HID 400W 110 16000 145 4000 50° x 95° 2,10

545001015000 LEDHighbay-P4 110W-5700-95D HID 400W 110 16000 145 5700 95° 2,10

545001014900 LEDHighbay-P4 110W-5700-50D HID 400W 110 16000 145 5700 50° 2,10

545001015100 LEDHighbay-P4 110W-5700-50x95D HID 400W 110 16000 145 5700 50° x 95° 2,10

545001001200 LEDHighbay-P4 155W-4000-100D HID 400W 155 22000 145 4000 100° 3,10

545001001100 LEDHighbay-P4 155W-4000-60D HID 400W 155 22000 145 4000 60° 3,10

545001003700 LEDHighbay-P4 155W-4000-60x100D HID 400W 155 22000 145 4000 60° x 100° 3,10

545001012400 LEDHighbay-P4 155W-5700-100D HID 400W 155 22000 145 5700 100° 3,10

545001015200 LEDHighbay-P4 155W-5700-60D HID 400W 155 22000 145 5700 60° 3,10

545001015300 LEDHighbay-P4 155W-5700-60x100D HID 400W 155 22000 145 5700 60° x 100° 3,10

545001000900 LEDHighbay-P4 220W-4000-100D HID 600W 220 32000 145 4000 100° 3,10

545001001000 LEDHighbay-P4 220W-4000-60D HID 600W 220 32000 145 4000 60° 3,10

545001003900 LEDHighbay-P4 220W-4000-60x100D HID 600W 220 32000 145 4000 60° x 100° 3,10

545001012300 LEDHighbay-P4 220W-5700-100D HID 600W 220 32000 145 5700 100° 3,10

545001015400 LEDHighbay-P4 220W-5700-60D HID 600W 220 32000 145 5700 60° 3,10

545001015500 LEDHighbay-P4 220W-5700-60x100D HID 600W 220 32000 145 5700 60° x 100° 3,10

Highbay Performer G4

Accessoires

545098000500
LEDHighbay-P4 Bracket-
D330 

545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-
D420

545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-
D420

545098003500
LEDHighbay-P4 Reflector-
D330

543098022000
LEDFixture-IP68-
Connector-Kit-5

543098024500
LEDHighbay-P4-Remote
Controller

545098003200
LEDHighbay-Pole and
Adapter

545098003900
LEDHighbay-Pole

Highbay Performer G4
ø 

34
1

106

160

ø 
40

8

98

170

83 

149 

ø 
40

8

74 

130 

ø 
34

1

ø 
40

8

98

170

83 

149 

ø 
40

8

ø 
34

1

106

160

74 

130 

ø 
34

1

Ook beschikbaar met DALI2. Ook beschikbaar met Smart Lighting.  
Ook beschikbaar met Bewegingssensor en Daglicht sensor. 

401

401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401

NIEUW: Zeer hoge opbrengst van 145 lm/W

Hoogwaardige LED highbay-oplossing met geavanceerd, uiterst vlak design

Verkrijgbaar als Smart Lighting-oplossing (BLE), DALI2 of met ingebouwde

bewegingssensor (MD)

Flexibele oplossing dankzij drie verschillende bundelhoeken: breed, middel

en asymmetrisch

Vijf lumenpakketten, tot 32.000 lm

Uitgerust met IP68-koppelstekker

DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

545001002600 LEDHighbay-P4 80W-4000-95D HID 250W 80 11600 145 4000 95° 2,10

545001002500 LEDHighbay-P4 80W-4000-50D HID 250W 80 11600 145 4000 50° 2,10

545001002700 LEDHighbay-P4 80W-4000-50x95D HID 250W 80 11600 145 4000 50° x 95° 2,10

545001014700 LEDHighbay-P4 80W-5700-95D HID 250W 80 11600 145 5700 95° 2,10

545001014600 LEDHighbay-P4 80W-5700-50D HID 250W 80 11600 145 5700 50° 2,10

545001014800 LEDHighbay-P4 80W-5700-50x95D HID 250W 80 11600 145 5700 50° x 95° 2,10

545001003200 LEDHighbay-P4 110W-4000-95D HID 400W 110 16000 145 4000 95° 2,10

545001003100 LEDHighbay-P4 110W-4000-50D HID 400W 110 16000 145 4000 50° 2,10

545001003300 LEDHighbay-P4 110W-4000-50x95D HID 400W 110 16000 145 4000 50° x 95° 2,10

545001015000 LEDHighbay-P4 110W-5700-95D HID 400W 110 16000 145 5700 95° 2,10

545001014900 LEDHighbay-P4 110W-5700-50D HID 400W 110 16000 145 5700 50° 2,10

545001015100 LEDHighbay-P4 110W-5700-50x95D HID 400W 110 16000 145 5700 50° x 95° 2,10

545001001200 LEDHighbay-P4 155W-4000-100D HID 400W 155 22000 145 4000 100° 3,10

545001001100 LEDHighbay-P4 155W-4000-60D HID 400W 155 22000 145 4000 60° 3,10

545001003700 LEDHighbay-P4 155W-4000-60x100D HID 400W 155 22000 145 4000 60° x 100° 3,10

545001012400 LEDHighbay-P4 155W-5700-100D HID 400W 155 22000 145 5700 100° 3,10

545001015200 LEDHighbay-P4 155W-5700-60D HID 400W 155 22000 145 5700 60° 3,10

545001015300 LEDHighbay-P4 155W-5700-60x100D HID 400W 155 22000 145 5700 60° x 100° 3,10

545001000900 LEDHighbay-P4 220W-4000-100D HID 600W 220 32000 145 4000 100° 3,10

545001001000 LEDHighbay-P4 220W-4000-60D HID 600W 220 32000 145 4000 60° 3,10

545001003900 LEDHighbay-P4 220W-4000-60x100D HID 600W 220 32000 145 4000 60° x 100° 3,10

545001012300 LEDHighbay-P4 220W-5700-100D HID 600W 220 32000 145 5700 100° 3,10

545001015400 LEDHighbay-P4 220W-5700-60D HID 600W 220 32000 145 5700 60° 3,10

545001015500 LEDHighbay-P4 220W-5700-60x100D HID 600W 220 32000 145 5700 60° x 100° 3,10

Highbay Performer G4

Accessoires

545098000500
LEDHighbay-P4 Bracket-
D330 

545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-
D420

545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-
D420

545098003500
LEDHighbay-P4 Reflector-
D330

543098022000
LEDFixture-IP68-
Connector-Kit-5

543098024500
LEDHighbay-P4-Remote
Controller

545098003200
LEDHighbay-Pole and
Adapter

545098003900
LEDHighbay-Pole

NIEUW: Zeer hoge opbrengst van 145 lm/W

Hoogwaardige LED highbay-oplossing met geavanceerd, uiterst vlak design

Verkrijgbaar als Smart Lighting-oplossing (BLE), DALI2 of met ingebouwde

bewegingssensor (MD)

Flexibele oplossing dankzij drie verschillende bundelhoeken: breed, middel

en asymmetrisch

Vijf lumenpakketten, tot 32.000 lm

Uitgerust met IP68-koppelstekker

DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

545001002600 LEDHighbay-P4 80W-4000-95D HID 250W 80 11600 145 4000 95° 2,10

545001002500 LEDHighbay-P4 80W-4000-50D HID 250W 80 11600 145 4000 50° 2,10

545001002700 LEDHighbay-P4 80W-4000-50x95D HID 250W 80 11600 145 4000 50° x 95° 2,10

545001014700 LEDHighbay-P4 80W-5700-95D HID 250W 80 11600 145 5700 95° 2,10

545001014600 LEDHighbay-P4 80W-5700-50D HID 250W 80 11600 145 5700 50° 2,10

545001014800 LEDHighbay-P4 80W-5700-50x95D HID 250W 80 11600 145 5700 50° x 95° 2,10

545001003200 LEDHighbay-P4 110W-4000-95D HID 400W 110 16000 145 4000 95° 2,10

545001003100 LEDHighbay-P4 110W-4000-50D HID 400W 110 16000 145 4000 50° 2,10

545001003300 LEDHighbay-P4 110W-4000-50x95D HID 400W 110 16000 145 4000 50° x 95° 2,10

545001015000 LEDHighbay-P4 110W-5700-95D HID 400W 110 16000 145 5700 95° 2,10

545001014900 LEDHighbay-P4 110W-5700-50D HID 400W 110 16000 145 5700 50° 2,10

545001015100 LEDHighbay-P4 110W-5700-50x95D HID 400W 110 16000 145 5700 50° x 95° 2,10

545001001200 LEDHighbay-P4 155W-4000-100D HID 400W 155 22000 145 4000 100° 3,10

545001001100 LEDHighbay-P4 155W-4000-60D HID 400W 155 22000 145 4000 60° 3,10

545001003700 LEDHighbay-P4 155W-4000-60x100D HID 400W 155 22000 145 4000 60° x 100° 3,10

545001012400 LEDHighbay-P4 155W-5700-100D HID 400W 155 22000 145 5700 100° 3,10

545001015200 LEDHighbay-P4 155W-5700-60D HID 400W 155 22000 145 5700 60° 3,10

545001015300 LEDHighbay-P4 155W-5700-60x100D HID 400W 155 22000 145 5700 60° x 100° 3,10

545001000900 LEDHighbay-P4 220W-4000-100D HID 600W 220 32000 145 4000 100° 3,10

545001001000 LEDHighbay-P4 220W-4000-60D HID 600W 220 32000 145 4000 60° 3,10

545001003900 LEDHighbay-P4 220W-4000-60x100D HID 600W 220 32000 145 4000 60° x 100° 3,10

545001012300 LEDHighbay-P4 220W-5700-100D HID 600W 220 32000 145 5700 100° 3,10

545001015400 LEDHighbay-P4 220W-5700-60D HID 600W 220 32000 145 5700 60° 3,10

545001015500 LEDHighbay-P4 220W-5700-60x100D HID 600W 220 32000 145 5700 60° x 100° 3,10

Highbay Performer G4

Accessoires

545098000500
LEDHighbay-P4 Bracket-
D330 

545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-
D420

545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-
D420

545098003500
LEDHighbay-P4 Reflector-
D330

543098022000
LEDFixture-IP68-
Connector-Kit-5

543098024500
LEDHighbay-P4-Remote
Controller

545098003200
LEDHighbay-Pole and
Adapter

545098003900
LEDHighbay-Pole

NIEUW: Zeer hoge opbrengst van 145 lm/W

Hoogwaardige LED highbay-oplossing met geavanceerd, uiterst vlak design

Verkrijgbaar als Smart Lighting-oplossing (BLE), DALI2 of met ingebouwde

bewegingssensor (MD)

Flexibele oplossing dankzij drie verschillende bundelhoeken: breed, middel

en asymmetrisch

Vijf lumenpakketten, tot 32.000 lm

Uitgerust met IP68-koppelstekker

DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

545001002600 LEDHighbay-P4 80W-4000-95D HID 250W 80 11600 145 4000 95° 2,10

545001002500 LEDHighbay-P4 80W-4000-50D HID 250W 80 11600 145 4000 50° 2,10

545001002700 LEDHighbay-P4 80W-4000-50x95D HID 250W 80 11600 145 4000 50° x 95° 2,10

545001014700 LEDHighbay-P4 80W-5700-95D HID 250W 80 11600 145 5700 95° 2,10

545001014600 LEDHighbay-P4 80W-5700-50D HID 250W 80 11600 145 5700 50° 2,10

545001014800 LEDHighbay-P4 80W-5700-50x95D HID 250W 80 11600 145 5700 50° x 95° 2,10

545001003200 LEDHighbay-P4 110W-4000-95D HID 400W 110 16000 145 4000 95° 2,10

545001003100 LEDHighbay-P4 110W-4000-50D HID 400W 110 16000 145 4000 50° 2,10

545001003300 LEDHighbay-P4 110W-4000-50x95D HID 400W 110 16000 145 4000 50° x 95° 2,10

545001015000 LEDHighbay-P4 110W-5700-95D HID 400W 110 16000 145 5700 95° 2,10

545001014900 LEDHighbay-P4 110W-5700-50D HID 400W 110 16000 145 5700 50° 2,10

545001015100 LEDHighbay-P4 110W-5700-50x95D HID 400W 110 16000 145 5700 50° x 95° 2,10

545001001200 LEDHighbay-P4 155W-4000-100D HID 400W 155 22000 145 4000 100° 3,10

545001001100 LEDHighbay-P4 155W-4000-60D HID 400W 155 22000 145 4000 60° 3,10

545001003700 LEDHighbay-P4 155W-4000-60x100D HID 400W 155 22000 145 4000 60° x 100° 3,10

545001012400 LEDHighbay-P4 155W-5700-100D HID 400W 155 22000 145 5700 100° 3,10

545001015200 LEDHighbay-P4 155W-5700-60D HID 400W 155 22000 145 5700 60° 3,10

545001015300 LEDHighbay-P4 155W-5700-60x100D HID 400W 155 22000 145 5700 60° x 100° 3,10

545001000900 LEDHighbay-P4 220W-4000-100D HID 600W 220 32000 145 4000 100° 3,10

545001001000 LEDHighbay-P4 220W-4000-60D HID 600W 220 32000 145 4000 60° 3,10

545001003900 LEDHighbay-P4 220W-4000-60x100D HID 600W 220 32000 145 4000 60° x 100° 3,10

545001012300 LEDHighbay-P4 220W-5700-100D HID 600W 220 32000 145 5700 100° 3,10

545001015400 LEDHighbay-P4 220W-5700-60D HID 600W 220 32000 145 5700 60° 3,10

545001015500 LEDHighbay-P4 220W-5700-60x100D HID 600W 220 32000 145 5700 60° x 100° 3,10

Highbay Performer G4

Accessoires

545098000500
LEDHighbay-P4 Bracket-
D330 

545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-
D420

545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-
D420

545098003500
LEDHighbay-P4 Reflector-
D330

543098022000
LEDFixture-IP68-
Connector-Kit-5

543098024500
LEDHighbay-P4-Remote
Controller

545098003200
LEDHighbay-Pole and
Adapter

545098003900
LEDHighbay-Pole

NIEUW: Zeer hoge opbrengst van 145 lm/W

Hoogwaardige LED highbay-oplossing met geavanceerd, uiterst vlak design

Verkrijgbaar als Smart Lighting-oplossing (BLE), DALI2 of met ingebouwde

bewegingssensor (MD)

Flexibele oplossing dankzij drie verschillende bundelhoeken: breed, middel

en asymmetrisch

Vijf lumenpakketten, tot 32.000 lm

Uitgerust met IP68-koppelstekker

DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

545001002600 LEDHighbay-P4 80W-4000-95D HID 250W 80 11600 145 4000 95° 2,10

545001002500 LEDHighbay-P4 80W-4000-50D HID 250W 80 11600 145 4000 50° 2,10

545001002700 LEDHighbay-P4 80W-4000-50x95D HID 250W 80 11600 145 4000 50° x 95° 2,10

545001014700 LEDHighbay-P4 80W-5700-95D HID 250W 80 11600 145 5700 95° 2,10

545001014600 LEDHighbay-P4 80W-5700-50D HID 250W 80 11600 145 5700 50° 2,10

545001014800 LEDHighbay-P4 80W-5700-50x95D HID 250W 80 11600 145 5700 50° x 95° 2,10

545001003200 LEDHighbay-P4 110W-4000-95D HID 400W 110 16000 145 4000 95° 2,10

545001003100 LEDHighbay-P4 110W-4000-50D HID 400W 110 16000 145 4000 50° 2,10

545001003300 LEDHighbay-P4 110W-4000-50x95D HID 400W 110 16000 145 4000 50° x 95° 2,10

545001015000 LEDHighbay-P4 110W-5700-95D HID 400W 110 16000 145 5700 95° 2,10

545001014900 LEDHighbay-P4 110W-5700-50D HID 400W 110 16000 145 5700 50° 2,10

545001015100 LEDHighbay-P4 110W-5700-50x95D HID 400W 110 16000 145 5700 50° x 95° 2,10

545001001200 LEDHighbay-P4 155W-4000-100D HID 400W 155 22000 145 4000 100° 3,10

545001001100 LEDHighbay-P4 155W-4000-60D HID 400W 155 22000 145 4000 60° 3,10

545001003700 LEDHighbay-P4 155W-4000-60x100D HID 400W 155 22000 145 4000 60° x 100° 3,10

545001012400 LEDHighbay-P4 155W-5700-100D HID 400W 155 22000 145 5700 100° 3,10

545001015200 LEDHighbay-P4 155W-5700-60D HID 400W 155 22000 145 5700 60° 3,10

545001015300 LEDHighbay-P4 155W-5700-60x100D HID 400W 155 22000 145 5700 60° x 100° 3,10

545001000900 LEDHighbay-P4 220W-4000-100D HID 600W 220 32000 145 4000 100° 3,10

545001001000 LEDHighbay-P4 220W-4000-60D HID 600W 220 32000 145 4000 60° 3,10

545001003900 LEDHighbay-P4 220W-4000-60x100D HID 600W 220 32000 145 4000 60° x 100° 3,10

545001012300 LEDHighbay-P4 220W-5700-100D HID 600W 220 32000 145 5700 100° 3,10

545001015400 LEDHighbay-P4 220W-5700-60D HID 600W 220 32000 145 5700 60° 3,10

545001015500 LEDHighbay-P4 220W-5700-60x100D HID 600W 220 32000 145 5700 60° x 100° 3,10

Highbay Performer G4

Accessoires

545098000500
LEDHighbay-P4 Bracket-
D330 

545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-
D420

545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-
D420

545098003500
LEDHighbay-P4 Reflector-
D330

543098022000
LEDFixture-IP68-
Connector-Kit-5

543098024500
LEDHighbay-P4-Remote
Controller

545098003200
LEDHighbay-Pole and
Adapter

545098003900
LEDHighbay-Pole

401 401 401 401
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NIEUW: Zeer hoge opbrengst van 145 lm/W

Hoogwaardige LED highbay-oplossing met geavanceerd, uiterst vlak design

Verkrijgbaar als Smart Lighting-oplossing (BLE), DALI2 of met ingebouwde

bewegingssensor (MD)

Flexibele oplossing dankzij drie verschillende bundelhoeken: breed, middel

en asymmetrisch

Vijf lumenpakketten, tot 32.000 lm

Uitgerust met IP68-koppelstekker

DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

545001002600 LEDHighbay-P4 80W-4000-95D HID 250W 80 11600 145 4000 95° 2,10

545001002500 LEDHighbay-P4 80W-4000-50D HID 250W 80 11600 145 4000 50° 2,10

545001002700 LEDHighbay-P4 80W-4000-50x95D HID 250W 80 11600 145 4000 50° x 95° 2,10

545001014700 LEDHighbay-P4 80W-5700-95D HID 250W 80 11600 145 5700 95° 2,10

545001014600 LEDHighbay-P4 80W-5700-50D HID 250W 80 11600 145 5700 50° 2,10

545001014800 LEDHighbay-P4 80W-5700-50x95D HID 250W 80 11600 145 5700 50° x 95° 2,10

545001003200 LEDHighbay-P4 110W-4000-95D HID 400W 110 16000 145 4000 95° 2,10

545001003100 LEDHighbay-P4 110W-4000-50D HID 400W 110 16000 145 4000 50° 2,10

545001003300 LEDHighbay-P4 110W-4000-50x95D HID 400W 110 16000 145 4000 50° x 95° 2,10

545001015000 LEDHighbay-P4 110W-5700-95D HID 400W 110 16000 145 5700 95° 2,10

545001014900 LEDHighbay-P4 110W-5700-50D HID 400W 110 16000 145 5700 50° 2,10

545001015100 LEDHighbay-P4 110W-5700-50x95D HID 400W 110 16000 145 5700 50° x 95° 2,10

545001001200 LEDHighbay-P4 155W-4000-100D HID 400W 155 22000 145 4000 100° 3,10

545001001100 LEDHighbay-P4 155W-4000-60D HID 400W 155 22000 145 4000 60° 3,10

545001003700 LEDHighbay-P4 155W-4000-60x100D HID 400W 155 22000 145 4000 60° x 100° 3,10

545001012400 LEDHighbay-P4 155W-5700-100D HID 400W 155 22000 145 5700 100° 3,10

545001015200 LEDHighbay-P4 155W-5700-60D HID 400W 155 22000 145 5700 60° 3,10

545001015300 LEDHighbay-P4 155W-5700-60x100D HID 400W 155 22000 145 5700 60° x 100° 3,10

545001000900 LEDHighbay-P4 220W-4000-100D HID 600W 220 32000 145 4000 100° 3,10

545001001000 LEDHighbay-P4 220W-4000-60D HID 600W 220 32000 145 4000 60° 3,10

545001003900 LEDHighbay-P4 220W-4000-60x100D HID 600W 220 32000 145 4000 60° x 100° 3,10

545001012300 LEDHighbay-P4 220W-5700-100D HID 600W 220 32000 145 5700 100° 3,10

545001015400 LEDHighbay-P4 220W-5700-60D HID 600W 220 32000 145 5700 60° 3,10

545001015500 LEDHighbay-P4 220W-5700-60x100D HID 600W 220 32000 145 5700 60° x 100° 3,10

Highbay Performer G4

Accessoires

545098000500
LEDHighbay-P4 Bracket-
D330 

545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-
D420

545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-
D420

545098003500
LEDHighbay-P4 Reflector-
D330

543098022000
LEDFixture-IP68-
Connector-Kit-5

543098024500
LEDHighbay-P4-Remote
Controller

545098003200
LEDHighbay-Pole and
Adapter

545098003900
LEDHighbay-Pole

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving
EquivalentEquivalent
(W)(W)

VermogenVermogen
(W)(W) LumenLumen

EfficientieEfficientie
(lm/W)(lm/W)

CCTCCT
(K)(K)

Bundel- Bundel- 
hoekhoek

Gewicht Gewicht 
(kg/st)(kg/st)

Statisch

401
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NIEUW: versies met smalle bundel beschikbaar (200+240W)

Rendabele highbay-oplossing

Elegant, slank ontwerp

Verbeterde efficiëntie tot 130lm/W

Vijf lumenpakketten, tot 31.200 lm

Tot 60% energiebesparing vergeleken met HID-oplossingen

Reflectoren, beugel en IP68 connector verkrijgbaar als accessoire

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

545001047200 LEDHighbay-E2 80W-840-W HID 250W 80 10400 130 4000 90° 1,79

545001047400 LEDHighbay-E2 80W-857-W HID 250W 80 10400 130 5700 90° 1,79

545001047600 LEDHighbay-E2 120W-840-W HID 400W 120 15600 130 4000 90° 2,46

545001047800 LEDHighbay-E2 120W-857-W HID 400W 120 15600 130 5700 90° 2,46

545001048000 LEDHighbay-E2 150W-840-W HID 400W 150 19500 130 4000 90° 2,46

545001048200 LEDHighbay-E2 150W-857-W HID 400W 150 19500 130 5700 90° 2,46

545001048300 LEDHighbay-E2 200W-840-N HID 400W HO 200 26000 130 4000 65° 3,39

545001048400 LEDHighbay-E2 200W-840-W HID 400W HO 200 26000 130 4000 90° 3,39

545001048600 LEDHighbay-E2 200W-857-W HID 400W HO 200 26000 130 5700 90° 3,39

545001048700 LEDHighbay-E2 240W-840-N HID 600W 240 31200 130 4000 65° 3,39

545001048800 LEDHighbay-E2 240W-840-W HID 600W 240 31200 130 4000 90° 3,39

545001049000 LEDHighbay-E2 240W-857-W HID 600W 240 31200 130 5700 90° 3,39

Accessoires

545098006100
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd407

545098006200
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd507

545098006300
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd602

545098006000
LEDHighbay-E2 Bracket-L249

Reflector Rd407 (545098006100) past op 80W-versies, Reflector Rd507 (545098006200) past op 120W- en 150W-versies en Reflector Rd602
(545098006300) past op 200W- en 240W-versies.

Highbay EcoMax G2

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving
EquivalentEquivalent
(W)(W)

VermogenVermogen
(W)(W) LumenLumen

EfficientieEfficientie
(lm/W)(lm/W)

CCTCCT
(K)(K)

Bundel- Bundel- 
hoekhoek

Gewicht Gewicht 
(kg/st)(kg/st)

Statisch

Highbay EcoMax G2

Ø
34

0

159

88

Ø
42

0

159

88

88

159

Ø
26

0

401

401401401401

401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
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Lichtlijnen trunking

69
.8

39
.4

1498.5

38.8
70.2

(8PIN)

100.0
1500 / 3000

(8PIN)

1500 / 3000 150.0

38.8

70.2

Ook beschikbaar met noodverlichting.

Professionele LED-lijnverlichting

Eenvoudige installatie met inklikmontage van LED-modules en stroomrails

Enorme energiebesparing tot 65% vergeleken met conventionele TL-

verlichting

Zeer hoge opbrengst van 160 lm/W

Meerdere lensopties (60°, 90°, 120° én BW) en vermogens verkrijgbaar

Extra energiebesparing door DALI-dimbare LED-modules en aanpasbare

DALI-sensoren (beweging en daglicht)

3C spots kunnen geïnstalleerd worden in combinatie met de 3C Track

Module accessoire

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Equivalent (W)
Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

542005008200 LEDTrunking Module L15-35W-4000-120 TL 2x58W 35 5600 160 4000 120° 1,64

542005006000 LEDTrunking Module L15-50W-4000-60 TL 2x80W 50 8000 160 4000 60° 1,64

542005005900 LEDTrunking Module L15-50W-4000-90 TL 2x80W 50 8000 160 4000 90° 1,64

542005005800 LEDTrunking Module L15-50W-4000-120 TL 2x80W 50 8000 160 4000 120° 1,64

542005006100 LEDTrunking Module L15-50W-4000-BW TL 2x80W 50 8000 160 4000 Batwing 1,64

542005006400 LEDTrunking Module L15-70W-4000-60 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 60° 1,71

542005006300 LEDTrunking Module L15-70W-4000-90 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 90° 1,71

542005006200 LEDTrunking Module L15-70W-4000-120 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 120° 1,71

542005006500 LEDTrunking Module L15-70W-4000-BW 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 Batwing 1,71

DALI

542005008600 LEDTrunking Module L15-35W-4000-120-DALI TL 2x58W 35 5600 160 4000 120° 1,64

542005006800 LEDTrunking Module L15-50W-4000-60-DALI TL 2x80W 50 8000 160 4000 60° 1,64

542005006700 LEDTrunking Module L15-50W-4000-90-DALI TL 2x80W 50 8000 160 4000 90° 1,64

542005006600 LEDTrunking Module L15-50W-4000-120-DALI TL 2x80W 50 8000 160 4000 120° 1,64

542005006900 LEDTrunking Module L15-50W-4000-BW-DALI TL 2x80W 50 8000 160 4000 Batwing 1,64

542005007200 LEDTrunking Module L15-70W-4000-60-DALI 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 60° 1,71

542005007100 LEDTrunking Module L15-70W-4000-90-DALI 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 90° 1,71

542005007000 LEDTrunking Module L15-70W-4000-120-DALI 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 120° 1,71

542005007300 LEDTrunking Module L15-70W-4000-BW-DALI 2x TLM 140W RS 70 11200 160 4000 Batwing 1,71

Lichtlijnen Trunking

Montage rails

542098002100 LEDTrunking Trunk 8 L15 1,75

542098002200 LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part 1,40

542098002300 LEDTrunking Trunk 8 L30 3,30

542098002400 LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part 2,95

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving
EquivalentEquivalent
(W)(W)

VermogenVermogen
(W)(W) LumenLumen

EfficientieEfficientie
(lm/W)(lm/W)

CCTCCT
(K)(K)

Bundel- Bundel- 
hoekhoek

Gewicht Gewicht 
(kg/st)(kg/st)

Statisch

DALI

Montage rails

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401
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Accessoires

542098001300
LEDTrunking Feed-in Box 8

542098011200
LEDTrunking Feed-out Box
8

542098003000
LEDTrunking Cable Gland

542098001500
LEDTrunking Feed-in
Connector 8

542098004600
LEDTrunking Sensor Probe
L

542098004700
LEDTrunking Sensor Probe
H

542098001100
LEDTrunking Sensor Cover
L15

542098001000
LEDTrunking DALI Power
Supply

542098001700
LEDTrunking End Cap

542098001800
LEDTrunking Cover L15

542098011000
LEDTrunking Cover End
Cap

542098012700
LEDTrunking 3C Track
Module

542098001900
LEDTrunking Mounting
Clip Chain

542098002000
LEDTrunking Cord-3m

542098002900
LEDTrunking Mounting
Clip

401 401 401 401 401 401

401401401401401401

401

401
401
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Design streetlight armatuur met geoptimaliseerde optische configuratie

Tot 60% minder energieverbruik vergeleken met traditionele

straatverlichting

Hoge efficiëntie tot 125 lm/W

Ook verkrijgbaar met daglicht detectie sensor

Accessoires verkrijgbaar voor vele verschillende types paaltoppen en

aansluitingen

IP66 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen

Nu met 42-60 mm paalinvoer

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Statisch

705000021000 LEDStreetlight-E2 20W-3000 HID 50W 20 2300 115 3000 1,27

705000021500 LEDStreetlight-E2 20W-4000 HID 50W 20 2500 125 4000 1,27

705000021100 LEDStreetlight-E2 40W-3000 HID 70W 40 4700 118 3000 1,27

705000021600 LEDStreetlight-E2 40W-4000 HID 70W 40 5000 125 4000 1,27

705000021200 LEDStreetlight-E2 60W-3000 HID 100W 60 7100 118 3000 1,27

705000021700 LEDStreetlight-E2 60W-4000 HID 100W 60 7500 125 4000 1,27

Daglicht sensor

705000022000 LEDStreetlight-E2 20W-4000-DD HID 50W 20 2500 125 4000 1,32

705000022100 LEDStreetlight-E2 40W-4000-DD HID 70W 40 5000 125 4000 1,32

705000022200 LEDStreetlight-E2 60W-4000-DD HID 100W 60 7500 125 4000 1,32

Accessoires

705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60

705098003500
LEDStreetlight 76-Adapter-60

705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-
Adapter-60

705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-
Adapter-60

705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-
Adapter-2x60

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Straatverlichting Streetlight G2

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving
EquivalentEquivalent
(W)(W)

VermogenVermogen
(W)(W) LumenLumen

EfficientieEfficientie
(lm/W)(lm/W)

CCTCCT
(K)(K)

Gewicht Gewicht 
(kg/st)(kg/st)

Statisch

Daglicht sensor

Straatverlichting Streetlight G2

LEDStreet-SE-ExtensionCable

Daylight Detection

    32

6000

14
0

389

88
88

10
7

70

163

14
0

LEDStreetlight Wall-Bracket-60

60

149

19
3

85

95

LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60

Compatible with poles up to Ø76mm

60

LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60

19
3

95

Compatible with poles up to Ø60mm

65

60

20
5

85

LEDStreetlight 76-Adapter-60

Compatible with poles up to Ø76mm

60

138

20
0

488

69

60

83

9595

LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

Compatible with poles up to Ø60mm

401
401
401
401

401

401

401

401

401

401

401

401 401 401 401
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Nauwkeurig modulair optisch ontwerp voor gebieds-, object- en

gevelverlichting

Superslanke aluminium behuizing met geïntegreerde heatsink

Zeer hoge efficiëntie tot 140 lm/W

Standaard asymmetrische (AS) en smalle (N) bundelhoeken beschikbaar

Robuust ontwerp met hoge bescherming tegen water en stof

Verkrijgbaar in een breed scala van 9.800 tot 42.000 lumen

Hoge energiebesparing tot 65% in vergelijking met halogeen- en hogedruk

natriumlampen

IP66 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Piekspanning
beveiliging

Gewicht
(kg/st)

Statisch

709000056900 LEDFloodMo-P Re340-70W-840-AS HID 150W 70 9800 140 4000 40° x 100° 10 kV 4,40

709000057500 LEDFloodMo-P Re340-100W-840-AS HID 250W 100 14000 140 4000 40° x 100° 10 kV 4,40

709000058100 LEDFloodMo-P Re450-150W-840-AS HID 400W 150 21000 140 4000 40° x 100° 6 kV 5,70

709000058500 LEDFloodMo-P Re450-200W-840-N HID 400W 200 28000 140 4000 45° 6 kV 5,70

709000058700 LEDFloodMo-P Re450-200W-840-AS HID 400W 200 28000 140 4000 40° x 100° 6 kV 5,70

709000058800 LEDFloodMo-P Re450-200W-857-N HID 400W 200 28000 140 5700 45° 6 kV 5,70

709000059000 LEDFloodMo-P Re450-200W-857-AS HID 400W 200 28000 140 5700 40° x 100° 6 kV 5,70

709000059100 LEDFloodMo-P Re570-250W-840-N HID 2x250W 250 35000 140 4000 45° 10 kV 7,67

709000059300 LEDFloodMo-P Re570-250W-840-AS HID 2x250W 250 35000 140 4000 40° x 100° 10 kV 7,67

709000059400 LEDFloodMo-P Re570-250W-857-N HID 2x250W 250 35000 140 5700 45° 10 kV 7,67

709000059600 LEDFloodMo-P Re570-250W-857-AS HID 2x250W 250 35000 140 5700 40° x 100° 10 kV 7,67

709000059700 LEDFloodMo-P Re570-300W-840-N HID 2x400W 300 42000 140 4000 45° 10 kV 7,67

709000059900 LEDFloodMo-P Re570-300W-840-AS HID 2x400W 300 42000 140 4000 40° x 100° 10 kV 7,67

709000060000 LEDFloodMo-P Re570-300W-857-N HID 2x400W 300 42000 140 5700 45° 10 kV 7,67

709000060200 LEDFloodMo-P Re570-300W-857-AS HID 2x400W 300 42000 140 5700 40° x 100° 10 kV 7,67

Accessoires

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3

Schijnwerper Floodlight Modulo Performer

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving
EquivalentEquivalent
(W)(W)

VermogenVermogen
(W)(W) LumenLumen

EfficientieEfficientie
(lm/W)(lm/W)

CCTCCT
(K)(K)

Bundel-Bundel-
hoekhoek

Piekspanning Piekspanning 
beveiligingbeveiliging

Gewicht Gewicht 
(kg/st)(kg/st)

Statisch

Schijnwerper Floodlight 
Modulo Performer

400

39
6

44
5

54

423

400

423

52
1

57
0

54

400

27
1

33
9

54

423

Nauwkeurig modulair optisch ontwerp voor gebieds-, object- en

gevelverlichting

Superslanke aluminium behuizing met geïntegreerde heatsink

Zeer hoge efficiëntie tot 140 lm/W

Standaard asymmetrische (AS) en smalle (N) bundelhoeken beschikbaar

Robuust ontwerp met hoge bescherming tegen water en stof

Verkrijgbaar in een breed scala van 9.800 tot 42.000 lumen

Hoge energiebesparing tot 65% in vergelijking met halogeen- en hogedruk

natriumlampen

IP66 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Piekspanning
beveiliging

Gewicht
(kg/st)

Statisch

709000056900 LEDFloodMo-P Re340-70W-840-AS HID 150W 70 9800 140 4000 40° x 100° 10 kV 4,40

709000057500 LEDFloodMo-P Re340-100W-840-AS HID 250W 100 14000 140 4000 40° x 100° 10 kV 4,40

709000058100 LEDFloodMo-P Re450-150W-840-AS HID 400W 150 21000 140 4000 40° x 100° 6 kV 5,70

709000058500 LEDFloodMo-P Re450-200W-840-N HID 400W 200 28000 140 4000 45° 6 kV 5,70

709000058700 LEDFloodMo-P Re450-200W-840-AS HID 400W 200 28000 140 4000 40° x 100° 6 kV 5,70

709000058800 LEDFloodMo-P Re450-200W-857-N HID 400W 200 28000 140 5700 45° 6 kV 5,70

709000059000 LEDFloodMo-P Re450-200W-857-AS HID 400W 200 28000 140 5700 40° x 100° 6 kV 5,70

709000059100 LEDFloodMo-P Re570-250W-840-N HID 2x250W 250 35000 140 4000 45° 10 kV 7,67

709000059300 LEDFloodMo-P Re570-250W-840-AS HID 2x250W 250 35000 140 4000 40° x 100° 10 kV 7,67

709000059400 LEDFloodMo-P Re570-250W-857-N HID 2x250W 250 35000 140 5700 45° 10 kV 7,67

709000059600 LEDFloodMo-P Re570-250W-857-AS HID 2x250W 250 35000 140 5700 40° x 100° 10 kV 7,67

709000059700 LEDFloodMo-P Re570-300W-840-N HID 2x400W 300 42000 140 4000 45° 10 kV 7,67

709000059900 LEDFloodMo-P Re570-300W-840-AS HID 2x400W 300 42000 140 4000 40° x 100° 10 kV 7,67

709000060000 LEDFloodMo-P Re570-300W-857-N HID 2x400W 300 42000 140 5700 45° 10 kV 7,67

709000060200 LEDFloodMo-P Re570-300W-857-AS HID 2x400W 300 42000 140 5700 40° x 100° 10 kV 7,67

Accessoires

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3

Schijnwerper Floodlight Modulo Performer

401

401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
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Accentverlichting naar boven en onder voor moderne architectuur

Waterbestendigheid IP65 en stevige IK06 bescherming tegen inslag

Corrosiebestendige behuizing van gegoten aluminium zonder zichtbare

schroeven

Eenvoudige installatie d.m.v. loop-in en loop-out

Verschillende stralingshoeken mogelijk met verwisselbare reflectoren

Brede toepassingen, van bedrijventerreinen tot woonwijken

IP65 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

715000003100 LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-WH Halogeen 75W 10 750 75 3000 24° 0,60

715000002900 LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-WH Halogeen 75W 10 800 80 4000 24° 0,60

715000002800 LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-BL Halogeen 75W 10 750 75 3000 24° 0,60

715000002600 LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-BL Halogeen 75W 10 800 80 4000 24° 0,60

715000004000 LEDWallSpot-E Rd76-20W-830-36D-WH HID 35W 20 2000 100 3000 36° 0,90

715000004100 LEDWallSpot-E Rd76-20W-840-36D-WH HID 35W 20 2100 105 4000 36° 0,90

715000004200 LEDWallSpot-E Rd76-20W-830-36D-BL HID 35W 20 2000 100 3000 36° 0,90

715000004300 LEDWallSpot-E Rd76-20W-840-36D-BL HID 35W 20 2100 105 4000 36° 0,90

Accessoires

715000002700
LEDWallSpot-Rd60-Reflector-
60D

715000003000
LEDWallSpot-Rd60-Reflector-
15D

715000003200
LEDWallSpot-Rd76-Reflector-
60D

715000003300
LEDWallSpot-Rd76-Reflector-
15D

Wall SpotWall Spot

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving
EquivalentEquivalent
(W)(W)

VermogenVermogen
(W)(W) LumenLumen

EfficientieEfficientie
(lm/W)(lm/W)

CCTCCT
(K)(K)

Bundel-Bundel-
hoekhoek

Gewicht Gewicht 
(kg/st)(kg/st)

Statisch
401
401
401
401
401
401
401
401

401 401

401401
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Stijlvolle outdoorspot

Strak prijswinnend ontwerp

Geschikt voor het verlichten van muren en bewegwijzering of het verlichten

van objecten in parken en tuinen

IP66 waterbestendigheid en IK07 impactbescherming

Verstelbare kantelhoek van 180°

Gegoten aluminium behuizing

Kabel van 1,5 meter voor gemakkelijke aansluiting

Aardpen verkrijgbaar als accessoire

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

709000027000 LEDSpotProjector-E Rd82-8W-830-36D Halogeen 50W 8 600 75 3000 36° 0,72

709000027200 LEDSpotProjector-E Rd82-8W-840-36D Halogeen 50W 8 600 75 4000 36° 0,72

709000027400 LEDSpotProjector-E Rd127-15W-830-36D Halogeen 75W 15 1200 80 3000 36° 0,95

709000027600 LEDSpotProjector-E Rd127-15W-840-36D Halogeen 75W 15 1200 80 4000 36° 0,95

Accessoires

709098000200
LEDSpotProjector Spike

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3

Spot Projector

401
401
401
401

401 401

Spot Projector

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving
EquivalentEquivalent
(W)(W)

VermogenVermogen
(W)(W) LumenLumen

EfficientieEfficientie
(lm/W)(lm/W)

CCTCCT
(K)(K)

Bundel-Bundel-
hoekhoek

Gewicht Gewicht 
(kg/st)(kg/st)

Statisch

26
5

∅60

M8

28
3

72.5
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